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SMS-handbog for Jens Krogh

Kapitel Udgave nr. Udarbejdet af

1 8. udgave Hans Ebert / Bo Rosbjerg

Afsnit Udstedelsesdato Godkendt af

2 27.april 2013 FDF Aalborg Sgkreds
Indledning

Definitioner SMS stér for Safety Management System, pa dansk sikkerhedsstyringssystem.

Et sadant system udarbejdes pa baggrund af 1ISM-koden, som er den
internationale kode for sikker skibsdrift.

Formal Formalet med denne SMS-handbog er at dokumentere sikker skibsdrift af
Jens Krogh.

SMS-handbogen er udarbejdet efter et oplaeg fra Treeskibs Sammenslutningen.

Benyttelse SMS-héndbogen skal benyttes af skippere, styrmaend og holdledere, samt
gvrige personer i FDF Aalborg Sgkreds, som har behov for det, fx ledere af
arbejdsudvalg, som stér for visse omrader af skibets vedligeholdelse.

Kredsledelsen i FDF Aalborg Sgkreds, alle skippere samt den
systemansvarlige skal pase, at handbogen anvendes og efterleves. Sgkredsens
bestyrelse farer tilsyn med, at dette sker.

SMS-héndbogen findes som et elektronisk dokument, der kan laeses pa
sgkredsens hjemmeside.
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SMS-handbog for Jens Krogh

Kapitel Udgave nr. Udarbejdet af

1 8. udgave Hans Ebert / Bo Rosbjerg

Afsnit Udstedelsesdato Godkendt af

3 27. april 2013 FDF Aalborg Sgkreds
Skibsdata

Navn Jens Krogh

Type Sejlskib med hjeelpemotor (lystfartaj)

Hjemhavn Aalborg

Kontrolnummer J 1214

Kendingsbogstaver OWMP

MMSI 219 344000

Inmarsat C 421934410

Mobiltelefon 4085 2957

Materialer Skrog af eg pa eg, kel af bag, deek af fyr, rundholter af douglasgran/laerk

Fjernkending

Anvendelse

Antal kgjepladser
Sikkerhedsudstyr
Fartsomrade

Bruttotonnage
Nettotonnage

Leengde inkl. klyverbom

Leaengde overalt
Lengde i vandlinien
Leengde

Bredde

Dybde

Dybgang

Mastehgjde over hav
Antal sejl
Sejlareal

Maskine

Hjeelpemaskine

Tankkapacitet

Hvidt skrog med rgd skandaksstribe, ketchrigget med hvide sejl

Skibet anvendes som gvelsesskib for FDF Aalborg Sgkreds. Der sejles
normalt fordr, sommer og efterar med foreningens medlemmer samt
medlemmer fra andre FDF-kredse og foreninger med lignende formal.

19-20
Til 40 personer
Europzisk fart inden for GMDSS-omraderne Al og A2

3445 RT
1733 RT
2450 m
18,60 m
16,20 m
17,20 m
5,03 m
2,07 m
2,20 m

22,20 m
7
230 m?

Gardner 6LXCT, 125 kW sekscylindret turbo diesel,
Twin Disc MG-509-CP gear, stilbar tobladet hgjreskrue

Onan MDKUB, tocylindret Kubota Z482B diesel
med 5,5 kW 230 V / 50 Hz enfaset generator

650 | ferskvand, 1480 | diesel, 50 | motorolie
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SMS-handbog for Jens Krogh

Kapitel Udgave nr. Udarbejdet af

1 8. udgave Hans Ebert / Brian Krogh Jensen / Bo Rosbjerg

Afsnit Udstedelsesdato Godkendt af

4 27. april 2013 FDF Aalborg Sgkreds
Indretning af skibet

Deeksplan Beskrivelse af Jens Kroghs deksplan forlgber fra for til agter:

Forrest pa deekket findes palstatte samt spilbedding og ankerspil. Deekspladsen
rundt om spilbeddingen anvendes som stuveplads for sejl, fortgjninger,
ankertrosser, ankerkaede, to ankre samt gummibad (sammenfoldet). Foran
palstgtten findes midtskibs nedfzldet i deekket et deeksel for pafyldning af
ferskvand. | bagbord side under lgnningen er anbragt udluftning til
ferskvandstanken.

Agten for ankerspillet findes nedgangskappe til forrum efterfulgt af skylight
over salon. Dernast stormast og skylight over kabys. Til bagbord for dette
skylight findes skorsten for komfur/fyr, og til styrbord for skylightet opbevares
gummibédens pahangsmotor.

Herefter kommer nedgangskappe til kabys med videre adgang til salon og
banje. Pa begge sider af nedgangskappen er der monteret en redningskrans med
lys, og ud for hver side af nedgangskappen er der placeret en daekskiste.
Dakskisten i bagbords side benyttes til diverse deeksudrustning som
sejlmagergrej, badsmandsstol, signalfigurer m.m. Daekskisten i styrbord side
benyttes til grantsager m.m.

Agten for nedgangen kommer skibets starste skylight, som giver lys til banjen,
og herefter skibets to redningsflader. Agten for redningsfladerne findes en
tveerstillet deekskiste, som indeholder brandudrustning og redningsveste.

Nar stortopsejl og mesansejl, begge monteret pa stage, ikke er i brug, hviler de
pé dertil indrettede klodser, som er placeret helt i bagbord side mellem skibets
master.

Mellem deekskisten og skibets ruf findes nedfeldet i deekket to
daekslaensepumper samt to deeksler for pafyldning af breendstof.

Ruffet deekker over maskinrum og bestiklukaf. | ruftaget forrest i styrbord side
findes nedgangsluge til maskinrummet. Leengere mod agter midtskibs gar
mesanmasten gennem ruffet, og i bagbord side er der et skylight over
bestiklukafet. Pa agterkant af ruffet i styrbord side findes nedgang med
skydekappe, der giver adgang til bestiklukafet.

P& bagbord rufside agter findes handtag for regulering af motoromdrejninger,
og pa agterkant af ruffet i bagbord side findes handtag for omstyring.

Helt agter findes rorkasse med ngdbatterier og rormaskine. Skibets rat sidder pa
forsiden af rorkassen.

I styrbord side ud for rattet er der pa skanseklaedningen monteret en
hesteskoformet redningskrans med fast line og pa skansekledningen i bagbord
side en selvudfoldelig stage med flag og lys.

Skylighter over salon og banje fungerer som redningsabninger.

Langs hele dakket i begge sider lgber en kraftig gjord til paklipsning af livliner.

Yderligere findes agter i skibet kraftige ringe til samme formal.
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Skitse af deeksplan (ikke malfast)

;
i

i

Indretning under Beskrivelse forlgber igen fra for til agter:
deek
Forrest findes ferskvandstanken. Derefter falger forrummet, som indeholder 4
kajer. Palstatten gar gennem forrummet og statter pa skibets kalsvin.

Agten for forrummet adskilt af et gennemgaende skot findes salonen med 5
kgjer. | salonen er der monteret et klapbord, som kan lgftes op mod skottet. Om
bordet er der plads til 5-6 personer. Stormasten gar gennem salonen og statter
pa kelsvinet. Bag stormasten er der et skot med der for adgang fra kabyssen.

Kabyssen indeholder skabe, kakkenbord med vask, et kombineret komfur og
fyr samt et kaleskab med lille fryser. | styrbord side er der dar ud til et toilet
med handvask. Lige agten for nedgangslejderen er der placeret et skot med dar
ind til banjen.

I banjen er der 9 kgjer samt et stort bord med faste banke til begge sider og
med plads til 13-15 personer. Skottet, der adskiller banjen fra maskinrummet, er
udfgrt vandteet.

Maskinrummet indeholder hovedmotor, hjelpemotor (lysmaskine), batterier,
breendstoftanke samt forskelligt hjselpeudstyr.

Agten for maskinrummet findes bestiklukafet, hvor der er kgjeplads til
skipperen. Mesanmasten passerer igennem bestiklukafet og stetter pa en kraftig
metalplade, der er monteret hen over skibets skrueaksel.

I bestiklukafet findes endvidere kortbord i bagbord side, radiobord i styrbord
side samt to sma kistebeenke. Bag kortbordet findes en boghylde, der
indeholder skibsbiblioteket.

Skitse af aptering (ikke malfast)
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Opstalt Opstalten herunder viser dels en skitse af skibets indretning under dzek og dels
en skitse af skibets rigning.

Indretningen under daek er beskrevet i afsnittet ovenfor, og riggen er beskrevet i
afsnit 10.9.

Skitse (ikke malfast)
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SMS-handbog for Jens Krogh

Kapitel Udgave nr. Udarbejdet af
2 8. udgave Bo Rosbjerg
Afsnit Udstedelsesdato Godkendt af
1 27. april 2013 FDF Aalborg Sgkreds
FDF Aalborg Sgkreds’ politik for drift af Jens Krogh

Malsaetning Sgkredsens politik er at
1. understatte sikker skibsdrift om bord pa Jens Krogh,
2. forebygge tilskadekomst af mennesker eller tab af menneskeliv,
3. undga skader pa skib og andres ejendom,
4. forebygge forurening fra skibet,
5. sikre, at skibet til enhver tid opfylder geldende krav i dansk

sgfartslovgivning og internationale konventioner.

Ansvar Bestyrelsen for FDF Aalborg Sgkreds har det overordnede ansvar for

sgkredsen, og dermed for at sgkredsens politik handheeves. Dette ansvar
udgves almindeligvis gennem kredsledelsen og lederradet.

Det er kredsledelsens (og bestyrelsens) ansvar, at der stilles de forngdne
resurser til rddighed for den systemansvarlige.
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SMS-handbog for Jens Krogh

Kapitel Udgave nr. Udarbejdet af

2 8. udgave Bo Rosbjerg

Afsnit Udstedelsesdato Godkendt af

2 27. april 2013 FDF Aalborg Sgkreds

Rygepolitik m.v.

Tobaksrygning under dzak er ikke tilladt. P4 visse sejladser kan rygeforbudet
udvides til at gelde overalt pa skibet.

Der ma ikke indtages alkoholiske drikke ombord. Ved szrlige lejligheder som
fx en reception om bord kan der dispenseres fra denne regel.

Brug af alle former for euforiserende stoffer er forbudt.
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SMS-handbog for Jens Krogh

Kapitel Udgave nr. Udarbejdet af
3 10. udgave Bo Rosbjerg
Afsnit Udstedelsesdato Godkendt af
1 2. maj 2019 Hans Ebert
Ejerforhold

Ejer FDF Aalborg Sgkreds (CVR-nr. 88 48 50 17)

Adresser m.v. Sgkredsens adresse

FDF Aalborg Sgkreds

Vestre Fjordvej 67

9000 Aalborg

TIf. 98 13 29 57

E-mail jenskrogh@jenskrogh.dk

Korrespondance til sgkredsen bar i almindelighed stiles til
sgkredsens adresse.

Kredsledelse

Dorthe Koch

Ulrich Birchs vej 57

9430 Vadum

TIf. 22 77 45 22

E-mail dorthekoch69@hotmail.com

Ansvarlig for skibets vedligeholdelse

Henrik Leth

Thorsens Allé 23

9000 Aalborg

TIf. 98 79 09 89

Arb. 96 32 86 58

Mobil 29237320

E-mail skipperhleth@gmail.com

Ansvarlig for sejladsplanlegning

Hans Ebert
Dannebrogsgade 25, 2.th.
9000 Aalborg

TIf. 20483308

Arb. 99 40 8619

E-mail heb@es.aau.dk

Ansvarlig for uddannelse

Kredsledelsen
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Formand for bestyrelsen

Nina Schjoldager
Spurvevej 8

9400 Ngrresundby
TIf. 98 17 56 46skip
Arb. 99 4099 01
Mobil 213817 14

E-mail ns@adm.aau.dk
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SMS-handbog for Jens Krogh

Kapitel Udgave nr. Udarbejdet af

3 9. udgave Hans Ebert

Afsnit Udstedelsesdato Godkendt af

2 2. maj 2019 FDF Aalborg Sgkreds
Vedtaegter

FDF Aalborg FDF Aalborg Sgkreds er en selvstendig kreds i tilknytning til Landsforbundet

Sgkreds Frivilligt Drenge- og Pigeforbund (FDF).

Link til FDF’s vedtaegter: http://fdf.jenskrogh.dk

Sgkredsen ledes af en kredsledelse i forbindelse med et lederrad under ansvar
over for sgkredsens bestyrelse.

Se i gvrigt organisationsdiagram (afsnit 3.3).

Privatlivspolitik FDF Aalborg Sgkreds har udarbejdet en privatlivspolitik, der indeholder en
detaljeret beskrivelse af hvilke oplysninger, vi opbevarer om medlemmerne,
samt hvorledes vi handterer disse oplysninger. Desuden beskrives
medlemmernes rettigheder i denne sammenhang.

Privatlivspolitikken kan findes i sin fulde ordlyd pa hjemsiden for FDF
Aalborg Sgkreds:

http://www.jenskrogh.dk/jkdk/docs/gdpr/2019-01-

16 FDF_Aalborg_Soekreds_Privatlivspolitik.pdf.

14 /79



SMS-handbog for Jens Krogh

Kapitel Udgave nr. Udarbejdet af

3 8. udgave Bo Rosbjerg

Afsnit Udstedelsesdato Godkendt af

3 27. april 2013 FDF Aalborg Sgkreds
Organisationsdiagram

Organisationsdiagram

for

FDF Aalborg Sgkreds Bestyrelse Kredsledelse Stabsfunktioner

Lederrad

Regnskab
Medlemskartotek

Veerkstedsfaciliteter

Vedligeholdelse

!

Arbejdsudvalg:
Skrog

Aptering

Teknik

Elektronik

Udrustning

Sejladsplanlaegning
og bemanding

Sommertogter
Weekendsejladser

Dag - og
aftensejladser

Uddannelse

i

Kurser:

Duelighedsprave
Yachtskipper
Motorpasning
Radiocoperatar
Sasikkerhed

Brandbekeempelse

Farstehjeslp

Ovenstéende organisationsdiagram omfatter kun de dele af sgkredsens
virksomhed, som retter sig mod skibsdrift.
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SMS-handbog for Jens Krogh

Kapitel Udgave nr. Udarbejdet af

4 9. udgave Hans Ebert

Afsnit Udstedelsesdato Godkendt af

1 24. april 2017 FDF Aalborg Sgkreds

Systemansvarlig

Systemansvarlig

Opgave

Reference

Den systemansvarlige i FDF Aalborg Sgkreds er pr. 1/5 2007:

Hans Ebert
Dannebrogsgade 25, 2.th.
9000 Aalborg

TIf.: 20483308
E-mail: heb@es.aau.dk

Den systemansvarlige har til opgave at

1. péase, at SMS-handbogen anvendes og lgbende opdateres,
2. afholde intern audit mindst 1 gang om dret (se afsnit 12.1),

3. srge for, at opdateringer til SMS-handbogen distribueres til skippere,
ledere af arbejdsudvalg og andre personer, der har behov for det,

4. sikre, at opnaede erfaringer kommunikeres videre til Traskibs
Sammenslutningen.

Den systemansvarlige refererer til sgkredsens kredsledelse og bestyrelsen.
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SMS-handbog for Jens Krogh

Kapitel Udgave nr. Udarbejdet af

5 8. udgave Bo Rosbjerg

Afsnit Udstedelsesdato Godkendt af

1 27. april 2013 FDF Aalborg Sgkreds
Skipperens ansvar og myndighed

Skipperens ansvar Skipperen er gverste ansvarlige myndighed om bord som fastsat i sglovens 8§
og myndighed 131-143.

Skipperen er samtidig sgkredsens reprasentant om bord, og som sadan er det
hans ansvar, at sgkredsens politik som beskrevet i afsnit 2.1 efterleves.

Forud for enhver sejlads vurderer skipperen vejrforhold, beszetningens
kvalifikationer samt skibets gjeblikkelige stand med henblik pa, om sejladsen
skal gennemfgres. Ligeledes overvejer skipperen eventuelle ngdhavne, der
kan benyttes under den planlagte sejlads, og endvidere mulighederne for at
sgge la.

Det er skipperens ansvar

1. atskibet er i sgdygtig stand, herunder at det er tilstreekkelig bemandet,
provianteret og udrustet,

2. at skibet navigeres og behandles pa en made, der er foreneligt med godt
sgmandskab,

3. paforhand at gare sig bekendt med de pabud og forskrifter, der geaelder
for skibsfarten i de farvande, som skibet besejler, og pé de steder, som
skibet anlgber,

4. at skibsbgger fagres i det omfang, der er foreskrevet,

5. at drage omsorg for, at SMS-handbogen gares bekendt for holdledere og
styrmeend om bord,

6. at drage omsorg for sundhedsforanstaltninger (hygiejne) om bord,

7. om ngdvendigt at iveerksette sygdomsbehandling.

Endvidere pahviler det skipperen

1. gennem praktisk treening at sikre, at de ombordveerende er fortrolige
med skibets ngdprocedurer,

2. at gennemfgre daglige instruktioner af bessetningen med hensyn til
sikkerhed og sejlads, samt

3. iserlig grad at opgve styrmand og holdledere i mangvrering af skibet
béde for sejl og maskine, herunder mangvrering i havn.

Uanset procedurer eller forholdsregler beskrevet i denne handbog kan
skipperen i en given situation handle pr. konduite under hensyntagen
til situationens karakter og i overensstemmelse med godt sgmandskab.
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SMS-handbog for Jens Krogh

Kapitel Udgave nr. Udarbejdet af

5 8. udgave Bo Rosbjerg

Afsnit Udstedelsesdato Godkendt af

2 27. april 2013 FDF Aalborg Sgkreds
Kvalifikationskrav til skippere

Myndighedskrav til Sgneringsbevis som yachtskipper af 3. grad.

skippere
PP Ved sejlads uden for nordeuropeeisk fart, dog sgnaeringsbevis som

yachtskipper af 1. grad.

Sgkredsens krav til | Skal have duelighedsbevis i motorpashing.

skippere
PP Skal have SRC-certifikat som radiooperatar. Ved sejlads uden for GMDSS-

omréde Al dog LRC-certifikat.
Skal have gennemfart kursus som sygdomsbehandler (medicinkiste B).
Skal have stor sejladserfaring som holdleder/styrmand pa Jens Krogh.

Skal vaere i stand til at optraede roligt, ansvarligt og myndigt under alle
forhold.

Skal have underskrevet FDF’s ledererklering.
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SMS-handbog for Jens Krogh

Kapitel Udgave nr.: Udarbejdet af
5 12. udgave Bo Rosbjerg
Afsnit Udstedelsesdato Godkendt af
3 2. maj 2019 Hans Ebert

Skippere pa Jens Krogh

Navne, adresser
m.v.

Henrik Leth
Thorsens Allé 23
9000 Aalborg

Hans Ebert
Dannebrogsgade 25, 2.th.
9000 Aalborg

Tim Rasmussen Schjoldager
Spurvevej 8
9400 Ngrresundby

Anders Rieck Sgrensen
Lunavej 32A
9200 Aalborg SV

Thomas Nygaard Jgrgensen
Max Heniusvej 38, sttv
9000 Aalborg

Morten Frederiksen
Kastetvej 127, 2. th.
9000 Aalborg

Andreas Fink Mejlgaard
Spiesgade 40, 3.9
9400 Ngrresundby

William Bo Rasmussen
Strandvejen 12C
9000 Aalborg

Falgende personer er af FDF Aalborg Sgkreds godkendte som skippere pa
Jens Krogh:

TIf. 98 79 09 89

Arb. 96 32 86 58

Mobil 29 23 73 20

E-mail skipperhleth@gmail.com

TIf. 20 48 3308
Arb. 99 40 86 19

E-mail heb@es.aau.dk

TIf. 98 17 56 46

Arb. 72 18 57 51

Mobil 40 25 51 81

E-mail tim@nordisksejlads.org

TIf. 98 18 78 29

Arb. 99 31 48 15

Mobil 24 47 77 23
E-mail aris@stofanet.dk

Mobil. 50 90 11 41
Arb. 509011 41
E-mail thomasaalborg@gmail.com

Mobil. 28 12 54 21
Arb. 99 324092
E-mail mortenf@gmail.com

Mobil. 22 96 47 96
E-mail
andreasmejlgaard@gmail.com

Mobil. 20 55 59 04
E-mail

wbr@wbr.nu
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SMS-handbog for Jens Krogh

Kapitel Udgave nr. Udarbejdet af

6 9. udgave Hans Ebert / Bo Rosbjerg

Afsnit Udstedelsesdato Godkendt af

1 14. maj 2018 FDF Aalborg Sgkreds
Resurser og personel

Indledning Besatningsfastsettelsen pd Jens Krogh er underlagt bemandingsreglerne i §10
i lov om skibes besatning.

FDF Aalborg Sgkreds har for de forskellige typer af sejladser fastsat interne,
supplerende regler for besaetningens sammensgtning og uddannelse.

Intern besaetnings- P& normale dag- og aftensejladser, weekendsejladser og sommertogter:
fastseettelse 1 skipper

3 holdledere

1 maskinmester (er normalt ogsé holdleder)

1 hovmester (er normalt ogsa holdleder)

Pa leengere togter (vurderes i hvert enkelt tilfeelde af FDF Aalborg Sgkreds):
1 skipper
1-2 styrmend
3-4 holdledere
1 maskinmester (er normalt ogsa holdleder eller styrmand)
1 hovmester (er normalt ogsa holdleder eller styrmand)

Kvalifikationskrav til skipperen er beskrevet i afsnit 5.2. Holdledere og
styrmaend udnaevnes af FDF Aalborg Sgkreds, nar de har opnéet den forngdne
erfaring. Holdledere skal have bestéet duelighedsprave i sejlads for
fritidssejlere og veere fyldt 16 ar. Styrmaend skal i almindelighed have
sgnaeringsbevis som yachtskipper af 3. grad samt duelighedsbevis i
motorpasning for fritidssejlere.

Forleegninger Pa korte ture og forlaegninger teet under land i godt vejr, kan der efter
skipperens skan dispenseres fra antallet af holdledere. Der skal under alle
sejladser veaere mindst to personer om bord ud over skipperen.

@vrig beseetning Normalt sejles der med en samlet besatning pa 19 - 20 personer. P& dag- og

aftensejladser sejles der med en beseetning pa maksimalt 40 personer.
Principper for Formalet med sejladserne er dels at give besatningen sejladsoplevelser og dels
sejlads at leere og at treene sejlads med et traditionelt traeskib.

Hele beseatningen deltager aktivt i udferelsen af alle opgaver om bord iht. en
vagtplan. FDF Aalborg Sgkreds stiller ingen forhandskrav til sejlerfaring for
den del af beseetningen, der er ud over skipper, styrmand og holdledere, men
kreever, at alle om bord deltager i leereprocessen.

Alle om bord bidrager ligeligt til det skonomiske i forbindelse med sejladsen.

Skipper og styrmend har det overordnede sejladsansvar. De falger deres egen
vagtplan og er friholdt for almindelige manuelle arbejdsopgaver om bord.

FDF Aalborg Sgkreds er ansvarlig for, at skipper, styrmand og holdledere er
velkvalificerede til at udfare deres funktion om bord.
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SMS-handbog for Jens Krogh

Kapitel Udgave nr. Udarbejdet af

6 9. udgave Hans Ebert

Afsnit Udstedelsesdato Godkendt af

2 9. maj 2016 FDF Aalborg Sgkreds

Skibsbiblioteket

Fortegnelse over
skibsbibliotekets
indhold

Alle ombordvarende, som har behov for det, kan sgge oplysninger om skibet i
bager, manualer og andre publikationer i skibsbiblioteket.
Skibsbiblioteket indeholder:

Tilsynsbog for Jens Krogh
Mappe med supplerende papirer til tilsynsbogen
Skibsdagbog for Jens Krogh.
Maskinlogbog for Jens Krogh
SMS-handbog for Jens Krogh
Mappe 1: Mappe med skibsdokumenter
Mappe 2: Skrog
Mappe 2: Rig
Mappe 2: Aptering
. Mappe 2: Udrustning
. Mappe 3: Teknik
. Mappe 4: El
. Mappe 4: Elektronik
. Mappe 5: Diverse togt-papirer
. USB-lagermedium med alle skibsdokumenter
. De internationale sgvejsregler, nyeste udg.
. Fiskeriarbogen med nyeste arstal
. Leegebog for sgfarende
. Farstehjelp for sygdomsbehandlere
. Den internationale signalbog
. Kommas havnelods
. Havnelodsen
. Kort 1 (forkortelser, symboler mv. i danske sgkort)
. Meteorologi og Oceanografi for skibsofficerer
. Navigation for skippere
. Motorleere
. Spmandskab og kommunikation
. Afmarkning af danske farvande
. Handbog i praktisk sgmandsskab
. Knob, stik, taklinger og splejs
. Maritime standardudtryk
. Dannebrog til sgs
. Admiralty List of Radio Signals GMDSS, vol. V
. List of Coast Stations, ITU List IV
. Radiostationer i skibe
. Tilleg til radiostationer i skibe
. VHF-information med nyeste arstal
. Bibelen
. Den danske salmebog
. Jens Krogh - en snurrevodskutter fra drhundredeskiftet.
. Jens Krogh af Aalborg 100 ar 1899 - 1999
. Reparationsmanualer for hovedmotor og gear
. Reparationsmanualer for HF/MF radio med tilbehgr
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SMS-handbog for Jens Krogh
Kapitel Udgave nr. Udarbejdet af
7 9. udgave Christian Carlsen / Bo Rosbjerg
Afsnit Udstedelsesdato Godkendt af
1 9. maj 2016 Hans Ebert
Startprocedurer
Indledning Forud for enhver sejlads udfares en reekke kontrolrutiner.
Skipperen Skipperen kvitterer for gennemfarsel af disse i skibets logbog
Skipperen kontrollerer, at
e styregrej,
» radioudrustning,
¢ navigationsudrustning
fungerer, og
« melder antal ombordvarende ind til sgkredsens hjemmeside.
Hovmesteren Hovmesteren

Maskinmesteren

Far afgang

Far start af motoren

Efter start af motoren

»  fylder vand pa skibet,
o sprger for tilstreekkelig proviant om bord.

Maskinmesteren

¢ tjekker dieselbeholdningen,
»  kontrollerer lysmaskinen for vand, smgreolie og evt. leekager,
» tjekker, om vearktgj og reservedele er pa plads og i orden,

»  dbner for sgforbindelser i maskinrummet,

e tender for strammen til kompressoren og til centralvarmeveksleren,

»  kontrollerer tryk pd kompressoren (= 6 bar),

»  kontrollerer oliestand pa kompressoren (mellem min. og max.)

»  Kkontrollerer, at alle kileremme er stramme,

e kontrollerer, at lensepumpens friktionskobling er i neutral,

»  pejler vand pa ekspansionsbeholderen (mellem 10 og 5 cm fra toppen),
pejler smareolie p& motoren® (mellem maks. og min.),

e frakobler landstram og stuver kabelrulle,

«  kontrollerer, at gearet star i neutral.

e kontrollerer gearoliestand (med motoren i tomgang og gearet i neutral),
e kontrollerer olietryk (=2 bar),

! Motoren skal have varet slukket i mindst 4 timer far smoreolie kan pejles (12 timer for en kold motor).
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Med motoren i drift

Opteelling m.v.

Lysmaskinen

e undersgger, om der er leekager (olie, vand, udstgdning, luft),

» tjekker kalesystemet (kobberrar, der leder vand til udstadningen, skal
have ca. sgvandstemperatur),

« tjekker om der lades pa batterierne (med motoromdrejninger = 600
o/min),

* tjekker udstgdstemperaturen (maks. 450 °C).

En holdleder (ikke hovmesteren eller maskinmesteren) opteeller far afgang
diverse redningsudstyr m.v.:

e arbejdsredningsveste, 20 stk.,

» arbejdsredningsveste (bgrn), 10 stk.,

e livliner, 20 stk.,

e passagerredningsveste, 20 stk.,

» redningskranse, 2 stk., blinklygter (strobolys) afpraves,
e redningskrans hesteskoformet m/ fast line, 1 stk.,
» armlygter (strobolys), 8 stk.,

 handholdte projektarer, 2 stk.,

e pandelamper, 2. stk.

» handlygter, 2. stk.

e berbare VHF-radioer, 2 stk.

e pulverslukkere, 6 stk.

e brandtepper, 2 stk.

e brandslanger + spulergr, 2 stk.

e svgmmeveste, 6 stk.

e benzindunke, 2 stk.

e wiresaks, 1 stk

»  sma nikketaljer, 2 stk.

e pkse, 1 stk.

Abner desuden for to sgforbindelser ved toilet og for spildevandsudlgbet bag
kaleskabet.

Inden start forvarmes motoren i ca. 10 sek. Motoren skal kare ubelastet i ca. 2
min. inden ladning pabegyndes.
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SMS-handbog for Jens Krogh

Kapitel Udgave nr. Udarbejdet af
7 9. udgave Christian Carlsen / Bo Rosbjerg
Afsnit Udstedelsesdato Godkendt af
2 9. maj 2016 Hans Ebert
Nedlukning
Procedurer ved Skipperen

nedlukning

Lysmaskinen

*  slukker for kommunikations- og navigationsudstyr,
« afslutter logbogen,

»  kvitterer for gennemfarsel af nedlukningsprocedurene i skibets logbog.

Hovmesteren

 indstiller komfuret pa 55° C,

* tjekker, at fyrets spjeeld er stillet til centralvarme,
« stiller alle radiatorer pa 2,

» fjerner fordeervelige madvarer,

»  afslutter togtregnskabet.

Maskinmesteren

» lader motoren kgre i tomgang i ca. 3 min,

*  slukker strammen til kompressor og til centralvarmeveksler,
*  lukker for sgforbindelser i maskinrummet,

*  smgrer stevnrgret og kontrollerer for vandindtraengning,
 tilslutter landstram og kontrollerer ladning.

En holdleder (ikke hovmesteren eller maskinmesteren)

o optaller arbejdsredningsveste og livliner,

» lukker for sgforbindelser ved toilet og for spildevandsudlgbet bag
kaleskabet .

Motoren skal kare ubelastet i ca. 2 min, far den slukkes.
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SMS-handbog for Jens Krogh

Kapitel Udgave nr. Udarbejdet af

7 7. udgave Morten Enemark Lund

Afsnit Udstedelsesdato Godkendt af

3 2. maj 2019 Hans Ebert
Registrering af ombordveerende

Dag-, aften- og Ved dag- og aftensejladser savel som weekendsejladser (sejladser op til fire
weekendsejladser dagns varighed) registrerer FDF Aalborg Sgkreds antallet af ombordvarende
pa sekredsens hjemmeside.

Antallet kan aflaeses pé adressen:
www.jenskrogh.dk/jkdk/JensKrogh/registrering.php

Registring af antallet af ombordvarende finder sted ved afsejling, og sker ved
at sende en SMS eller en e-mail fra skibet.

Laengerevarende P4 togter af fem degns varighed eller lzengere opbevarer sgkredsen
togter fuldsteendige besatningslister, der indeholder:

* Navn

*  Adresse

e Telefonnummer

e E-mail adresse

*  Fagdselsdato

«  Navn og tIf. nr. pd kontaktperson

Registrering via Registrering sker ved at sende en e-mail til reg@jenskrogh.dk fra skibets
e-mail computer eller Inmarsat C.

Det fgrste bogstav i e-mailen skal veere D for dagsejlads, A aftensejlads, W for
weekendsejlads eller S sommertogt eller andet leengerevarende togt.

Normalt skrives blot antallet ombord.
Eksempel: "W 19”

Der kan ogsa bruges fri tekst.
Eksempel: "W Afsejling kl. 1400. 19 ombordverende.”

Registrering via Registrering foregar ved at sende en SMS fra mobiltelefon til tIf. nr. 200 (kun
SMS telefoner pa TDC’s net). SMS’en indledes med e-mail addressen
reg@jenskrogh.dk, et mellemrum og derefter D for dagsejlads, A For
aftensejlads, W for weekendsejlads eller S for leengerevarende togt.

Normalt skrives blot antallet ombord.
Eksempel: "reg@jenskrogh.dk A 27”

Der kan ogsa bruges fri tekst, dog maks. 160 tegn.
Eksempel: ”A Afsejling kl. 1700. 27 ombordveerende.”

Opdatering Ved eventuel af- og pamanstring bruges systemet til lgbende at opdatere
antallet af ombordverende.
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SMS-handbog for Jens Krogh

Kapitel Udgave nr. Udarbejdet af

7 8. udgave Hans Ebert / Bo Rosbjerg

Afsnit Udstedelsesdato Godkendt af

4 27. april 2013 FDF Aalborg Sgkreds
Sikkerhedsinstruktion

Indledning Inden skibet afgar fra havn, gives en instruktion i arbejdet om bord samt en

Weekendsejladser

09
leengere togter

Korte sejladser

sikkerhedsinstruktion.
Instruktionens udfarlighed afhanger af arten af den sejlads, der pabegyndes.

Sikkerhedsinstruktionen gives af skipperen med assistance af holdledere og
styrmand, og den skal som minimum omfatte nedenstaende.

1. Presentation af skipper, styrmand og holdledere. Den gvrige besetning
inddeles i hold. Det skal sikres, at alle er klar over, hvilket hold de
tilhgrer.

2. Orientering om skibets sikkerheds- og redningsudstyr, herunder ogsé
udstyr til brandbeksempelse.

3. Demonstration af besagtningens personlige sikkerhedsudstyr:
redningsvest og livline. Forklaring af hvorledes vesten tilpasses, og
hvorledes livlinen fastgares om bord.

4. Orientering om kraevet adfeerd om bord i forbindelse med sejlads i hérdt
vejr, sejlads i usigtbart vejr og sejlads om natten.

5. En holdvis rundgang om bord, hvorunder sikkerhedsudstyret forevises,
og visse arbejdsrutiner gennemgas. Denne rundgang forestas normalt af
holdlederne.

Efter instruktionen tilpasser alle bessetningsmedlemmer deres redningsvest.

Korte sejladser er sejladser i kystnare omrader under et degns varighed.

1. Preaesentation af skipper, styrmaend og holdledere. Den gvrige besatning
inddeles i hold.

2. Orientering om skibets sikkerheds- og redningsudstyr, herunder ogsa
udstyr til brandbekaempelse.

3. Demonstration af redningsveste.

4. En kort rundgang om bord.
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SMS-handbog for Jens Krogh

Kapitel Udgave nr. Udarbejdet af

7 8. udgave Bo Rosbjerg

Afsnit Udstedelsesdato Godkendt af

5 27. april 2013 FDF Aalborg Sgkreds
Sejlads og arbejdet om bord

Treskifte Pa sejladser i hjemlige farvande benyttes et treskifte vagtsystem. Hele

vagtsystem besatningen — bortset fra skipperen og eventuelt en styrmand — inddeles i tre

hold, der hver ledes af en holdleder.

Det enkelte hold tgrner mellem sejlvagt, arbejdsvagt og frivagt.

Der benyttes et fast vagtskema med firetimersvagter degnet igennem bortset
fra tidsrummet 16-20, som er delt op i to vagter. Skaffetider er tilpasset
vagtsystemet, dvs. morgenskafning kl. 0730, frokost kl. 1130 og aftenskafning
kl. 1730.

Tiltredende sejlvagt manstrer pa deekket i god tid for overtagelse af vagten.

Pa korterevarende sejladser (dag- og aftensejladser) skiftes vagten hver eller
hver anden time.

Ved havnemangvrer og ved sejlseetning/bjeergning har holdene disse opgaver:

Havnemangvrer Sejlseetning/bjaergning

Hold1  Fortrosser Forsejl
Hold2  Fendere Storsejl
Hold3  Agtertrosser Mesansejl

Rorganger under disse mangvrer udpeges af skipperen.

Sejlvagtens opgaver er at styre skibet, holde behgrigt udkig og foretage de
ngdvendige sejlmangvrer. | tilfelde af behov for yderligere mandskab pa
deekket kaldes frivagten op, om ngdvendigt hele besatningen.

Arbejdsvagtens opgaver er renggring og kabystagrn. Hele skibet rengares
grundigt hver formiddag.

Frivagten pudser al messing hver formiddag.
Ved sejlads i hardt vejr baeres redningsveste (selvoppustelige SOLAS-
godkendte) med padmonteret livline. Livlinerne klipses pa dertil indrettede

ringe eller i sikkerhedsgjorde, som lgber i hele skibets leengde i begge sider.

I usigtbart vejr holdes skerpet udkig, og der suppleres med radarobservation.
Tagesignaler afgives i overensstemmelse med sgvejsreglerne.

Under natsejlads kan sejlvagten bare armlygter (strobolys).

Ved arbejde pa klyverbommen baeres redningsvest og livline.

En af skibets VHF-radioer er altid tendt pé& kanal 16. Skibets AlS transponder
er altid teendt.

Hver weekend i sejlsesonen afpraves

e brandpumpen,
« alle lensemidler,
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» hurtigluk af dieseltanke.

Maskinmesteren kvitterer for gennemfgrsel af disse pragver i skibets
maskinlogbog.

Fireskifte Pa leengerevarende togter kan der alternativt benyttes et fireskifte vagtsystem.
vagtsystem aPernodcr?g;::.r for sejlads og arbejde er som beskrevet ovenfor, dog med fglgende

De fire vagter benavnes sejlvagt, arbejdsvagt, deeksvagt og frivagt.
Daksvagten er fast backup for sejlvagten og star i gvrigt til radighed ved
ngdvendige reparationer. Hver af de fire hold ledes af en holdleder. Dertil
kommer 1-2 styrmand.

Skipper og styrmzand gar selvstaendig navigationsvagt.

Arbejdsfordelingen mellem holdene ved havnemangvrer og
sejlseetning/bjeergning er:

Havnemangvrer Sejlseetning/bjaergning
Hold1  Fortrosser Forsejl
Hold2  Fendere Storsejl
Hold3  Afgiver rorgeenger*  Afgiver rorgenger**
Hold4  Agtertrosser Mesansejl

* gvrige er stand by
** gvrige hjeelper med forsejl og storsejl

Foruden VHF og AlIS er skibets NAVTEX, Inmarsat C og MF/HF-
vagtmodtager tendt.
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SMS-handbog for Jens Krogh

Kapitel Udgave nr. Udarbejdet af

7 8. udgave Bo Rosbjerg

Afsnit Udstedelsesdato Godkendt af

6 27. april 2013 FDF Aalborg Sgkreds

Sejlads i hardt vejr

Forholdsregler

Ved sejlads i hardt vejr, skal skipper, styrmand og holdledere iszr vaere
opmzrksom pa

e atadvare den gvrige besetning om skibets bevagelser og indskerpe
forsigtighed ved feerdsel pa skibet, iseer pa daekket,
e  atindskerpe brugen af redningsveste og livliner,

« atsgrge for, at alt lgst grej er surret, og regelmassigt at tjekke
surringerne,

»  at s@tte kanvashatter pa alle svanehalse,

 at lukke styrbord brendstoftank for at undga dieseludslip gennem
udluftningsrar,

» regelmassig at pejle bundvandet, sa en eventuel leek opdages hurtigt,
» ved ggende vind i god tid at reducere sejlarealet,

* eventuelt at benytte maskinen som hjelp til at sejle en kurs, hvor skibet
ligger stabilt og arbejder mindst muligt i sgen,

«  kraftig afdrift, iseer ved sejlads langs kyster med palandsvind og ved
anduvning af havne.
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SMS-handbog for Jens Krogh

Kapitel Udgave nr. Udarbejdet af

7 8. udgave Morten Enemark Lund

Afsnit Udstedelsesdato Godkendt af

7 27. april 2013 FDF Aalborg Sgkreds
Ankring

Forberedelse

Udlaegning

Ankervagt

Letning

Far opankring undersgges vanddybde, bundforhold, og hvorvidt der er
tilstreekkelig plads til at svaje rundt.

© o N o

Alle overflgdige genstande (fortgjningstrosser, sejlposer m.v.) fjernes fra
omradet omkring ankerkade og spil.

Ankret lgftes op, sa det haenger klar pa skibssiden.

Den ngdvendige leengde ankerkaede plus ankertov gares klar, saledes at
det frit kan lgbe gennem ankerklydset.

Det sikres, at ankerkaede eller ankertovet er fastgjort til ankerspillet med
minimum 3 rundtarn.

Det sikres, at ingen star pa eller omkring det omréade pé deekket, hvor
ankerkeeden ligger.

Nar skipperen giver ordren, lgftes ankret fri af skibssiden og kastes.
Ankertrossen fastgares forsvarligt.
Der sikres, at ankret har faet ordentligt fat i bunden.

Ankerkugle/ankerlys settes.

Sejlvagten overgar til ankervagt. Opgaverne er at

> wonpoE

kontrollere, at skibet ikke driver for ankeret (lod og GPS kan benyttes),
veere opmeerksom pa andringer i vind- og stramforholdene,

iagttage eventuelle andre skibes beveegelser (ved fare for sammenstad
rapporteres gjeblikkelig til skipperen).

Motoren ggres klar til start, hvis dette skulle vaere ngdvendigt.
Ankret pumpes op ved hjalp af ankerspillet og lgftes ombord.
Ankerkaden sikres med en sejsing.

Anker og ankerkade arrangeres pa forskibet og surres med sejsinger.
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SMS-handbog for Jens Krogh

Kapitel Udgave nr. Udarbejdet af

7 8. udgave Christian Carlsen / Bo Rosbjerg

Afsnit Udstedelsesdato Godkendt af

8 27. april 2013 FDF Aalborg Sgkreds
Bunkersoperationer

Braendstoftanke Skibet har to dieseltanke, hver pa 740 I, placeret hhv. i styrbord og bagbord
side i maskinrummet. Pafyldning af tankene sker via studse, der er fart til deek
og lukket med daksler.

De to tanke er forbundet med et udligningsrar, der samtidig fungerer som
dieseltilfarsel til motoren. Ved udligningsrarets afgang fra tankene er der
placeret afspaerringshaner, som er forbundet med wiretraek fart til daek for
hurtigluk af dieseltilfgrsel.

Procedure for 1. Det kontrolleres ved pejling, hvor mange liter diesel der skal bunkres.
dieselsoperationer 2. Olieleverandgren orienteres om skibets tanksystem.

3. Olieleverandgren skal under hele bunkringen veere klar ved
pafyldningsraret, sdledes at bunkring kan stoppes ved eventuelt overlgh.

4. Klude forefindes til opsamling af evt. spild.
5. Brug af aben ild er forbudt om bord under bunkring.

6. Ved afslutning af bunkring lukkes forsvarligt til breendstoftankene, og
forbindelsen mellem tankene lukkes i styrbord side.

Maskinlogbog Der anfra_res i skibets m_askinlogbog, hvor meget diesel der er bunkret, og det
nye tankindhold. Endvidere afleeses og noteres hovedmotorens timetaller.

Smagreolietank I bagbord findes der en smareolietank pa 50 I. Pafyldning sker fra dunke
gennem en studs placeret i maskinrummet.

Bortskaffelse Ved bortskaffelse af olierester bruges de landfaciliteter, der findes i den
pageldende havn.
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SMS-handbog for Jens Krogh

Kapitel Udgave nr. Udarbejdet af

7 8. udgave Christian Carlsen / Bo Rosbjerg

Afsnit Udstedelsesdato Godkendt af

9 27. april 2013 FDF Aalborg Sgkreds
Forebyggelse af brand

Procedurer | dagtimerne er besatningsmedlemmerne Igbende opmerksomme pa brand i
forbindelse med deres feerden pa fartgjet. Der etableres ikke en egentlig
brandvagt.

Om natten fungerer sejlvagten tillige som brandvagt. Holdlederen (eller en af
denne udpeget), runderer igennem skibets opholdsomréder samt ved nedgang
til maskinrum og bestiklukaf.

Brandvagten kontrollerer,

« at der ikke lugter af rag nogen steder pa fartgjet,
« atoverflgdigt lys er slukket,

+ at bundvandet ikke star for hgjt. Om ngdvendigt pumpes lzns i banje og
maskinrum.

Brandvagten runderer hver hele time.
Ved ankring udfarer ankervagten tillige brandvagt.

Nar skibet ligger ved land, etableres der ikke brandvagt.
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SMS-handbog for Jens Krogh

Kapitel Udgave nr. Udarbejdet af

7 8. udgave Christian Carlsen

Afsnit Udstedelsesdato Godkendt af

10 27. april 2013 FDF Aalborg Sgkreds
Handtering af kloakspildevand

Til sgs Det sorte spildevand findeles i toiletpumpen. Derpa ledes spildevandet til
recipienten.
I havn Ved havneophold benyttes skibets toilet ikke.
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SMS-handbog for Jens Krogh

Kapitel Udgave nr. Udarbejdet af
7 8. udgave Hans Ebert
Afsnit Udstedelsesdato Godkendt af
11 27. april 2013 FDF Aalborg Sgkreds
[e) -
Handtering af affald
Procedure Affald opbevares om bord, indtil det kan afleveres i land til godkendt
renovationsordning.
Opslag I kabyssen findes opslag om affaldshandteringen om bord, ligesom det
indskaerpes, at intet affald ma kastes over bord.
Helsingfors- Under lengere togter sorteres affald i henhold til Helsingforskonventionen

konventionen

Seerlige havomréader

(HELCOM).

Besatningen pa Jens Krogh bar vaere opmaerksom pa, at bade Nordsgomradet
og Dstersgomradet er "searlige havomrader" jf. HELCOM-aftalen. Her ma
intet affald bortset fra frisk fisk kastes i havet.
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SMS-handbog for Jens Krogh

Kapitel Udgave nr. Udarbejdet af

7 8. udgave Hans Ebert

Afsnit Udstedelsesdato Godkendt af

12 27. april 2013 FDF Aalborg Sgkreds
Miljghensyn og personlig sikkerhed

Maling Ved brug af kodemarkede produkter falges MAL-kodens henvisninger.
Renggringsmidler Det tilstraebes at bruge miljgvenlige renggringsmidler.

Arbejde i rig og pa Ved reparations- og vedligeholdelsesarbejder i riggen eller pa klyverbommen
klyverbom anvendes livline.

Arbejde pa daek Sejlmangvrer foretages under hensyntagen til de ombordvarendes traening og

erfaring. Se ogsa afsnit 7.6 om sejlads i hardt vejr.

Arbejde i maskinrum Ved lengerevarende ophold i maskinrummet under gang benyttes relevante
veernemidler.

Efter arbejde, hvorunder man har veeret i hudkontakt med olie, breendstof,
steevnrarsfedt o.l., vaskes huden med seebevand.
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SMS-handbog for Jens Krogh

Kapitel Udgave nr. Udarbejdet af
7 8. udgave Christian Carlsen
Afsnit Udstedelsesdato Godkendt af
13 27. april 2013 FDF Aalborg Sgkreds
. . [o) .
Spildoliehandtering
Procedure Spildolie fra vandudskiller, bundaftapninger fra dieselolietankene eller

smgreolieaftapninger opsamles i plastikdunke, der opbevares om bord, indtil
de kan afleveres i havn til spildolieopsamlingsanlaeg/miljgstation.
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SMS-handbog for Jens Krogh

Kapitel Udgave nr. Udarbejdet af

7 8. udgave Christian Carlsen

Afsnit Udstedelsesdato Godkendt af

14 27. april 2013 FDF Aalborg Sgkreds
Leensning af maskinrum

Procedure Som en sikkerhedsforanstaltning skal leensning af bundvand fra

maskinrummet overvages af maskinmesteren, der i tilfelde af olierester i
lzensevandet kan afbryde udlzensningen.

Laesning kan fortages med en maskindrevet selvansugende centrifugalpumpe,

eller fra to manuelt drevne fortreengningspumper, hvor den ene er placeret i
banjen og den anden pa dek. Alle tre pumper virker uafhengigt af hinanden.
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SMS-handbog for Jens Krogh

Kapitel Udgave nr. Udarbejdet af

7 8. udgave Hans Ebert / Bo Rosbjerg
Afsnit Udstedelsesdato Godkendt af

15 27. april 2013 FDF Aalborg Sgkreds

Vinteroplaegning

Skibets placering

Afmontering m.v.

Tilsyn m.v.

Efter sejlseesonen og veerftsopholdet (se afsnit 10.2) leegges skibet til kaj pd
dets plads i Skudehavnens sydvestlige hjgrne.

+  Diverse udstyr pa dakket sdsom ankergrej, rorkasse, daekskister m.v.
afmonteres.

» Alle sejl, bomme og gafler afmonteres.
e Skibet tammes for udrustning.

»  Ferskvandstanken tilseettes klor efter forskriften i lov om skibes
vandforsyning.

e Skibet fortgjes med vinterfortgjninger (kraftigere dimension end de
sedvanlige).

»  Skibet deekkes ned med presenninger i de egentlige vintermaneder.

«  Der ivaerksattes en vagtordning, sa skibet tilses hver dag. Falgende
tjekkes:

- Fortgjninger

- Ladning pa batterierne

- Fyrets drift (kedeltemperatur pa 55 °C).

- Radiatorernes virkning (termostatventiler pa 2)
- Bundvand

- Dieselbeholdning

- Unormale forhold som fx tegn p& indbrud

Der bunkres diesel, nar dieselbeholdningen kommer under 500 I.
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SMS-handbog for Jens Krogh

Kapitel Udgave nr. Udarbejdet af

8 8. udgave Christian Carlsen

Afsnit Udstedelsesdato Godkendt af

1 27. april 2013 FDF Aalborg Sgkreds
Brand ved land

Procedure

o & WD oE

Ved konstatering af brand alarmeres alle besatningsmedlemmer.

Samtlige ombordvarende manstres i land.

Skipperen alarmerer om ngdvendigt det lokale brandveesen pa tlf. 112.

Benzindunke fjernes af beszetningen.

Besatningen indleder brandbekaeempelse med relevante
brandslukningsmidler.
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SMS-handbog for Jens Krogh

Kapitel Udgave nr. Udarbejdet af

8 8. udgave Christian Carlsen / Bo Rosbjerg

Afsnit Udstedelsesdato Godkendt af

2 27. april 2013 FDF Aalborg Sgkreds
Brand til sgs

Procedure 1. Ved konstatering af brand alarmeres besatningen.

2. Skipperen leder brandslukningen med assistance fra en styrmand eller en
holdleder.

3. @vrige holdledere far alle ombordveerende pa dak ifert redningsvest.

4. Hvis skipperen vurderer, at der er behov for assistance, udsendes
melding via VHF, MF/HF og/eller Inmarsat C.

5. Maskinmesteren ger brandpumpen klar. Brandslanger tilsluttes.

6. Brandens omfang og art vurderes. Afhaengig af denne vurdering indledes
brandbekaempelsen med vand eller pulver. Brandslukningen udfares
med tanke pa brandtrekanten.

7. Nar der anvendes vand som slukningsmiddel, lenses der samtidig med
de manuelle deeksleensepumper.

8. Ved brand i maskinrummet stoppes savel motoren som tilfarsel af diesel
omgaende. Branden forsgges i farste omgang slukket med
pulverslukker. Hvis branden ikke kan bekeempes, lukkes lugen til
maskinrummet, og aerosol-anlaegget aktiveres. Lugen ma ikke &bnes
igen, da dette vil nzere branden med ilt.

FUEL
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SMS-handbog for Jens Krogh

Kapitel Udgave nr. Udarbejdet af
8 8. udgave Morten Enemark Lund
Afsnit Udstedelsesdato Godkendt af
3 27. april 2013 FDF Aalborg Sgkreds
Mand over bord
Procedure Ved mand over bord er det vigtigt at fa den overbordfaldne om bord igen sa

Indledende procedure

Mangvrering

Opsamling

hurtigt som muligt.
1. Der rabes "Mand over bord!” hgjt og tydeligt, sa alle ved, hvad der
forestar, og kan vaere klar til at hjealpe.

2. MOB-bgjen og en redningskrans kastes ud gjeblikkeligt, og MOB-
knappen pa skibets GPS aktiveres.

3. Eteller flere besatningsmedlemmer peger pa den overbordfaldne og
fjerner ikke gjnene fra denne under hele mangvren.

4. Om natten benyttes skibets projektarer til at fastholde den
overbordfaldne i sigte.

5. Motoren startes, og i almindelighed bjeerges forsejlene.
Hvis skibet gar for motor, benyttes samme procedure bortset fra punkt 5.

MOB mangvren foretages som vist pa nedenstaende figurer.

o T L

I hardt vejr, eller hvis kovending anses for at vaere risikabelt, kan der foretages
ottetalsmangvre.

Stagvending

Nar skibet naermere sig den overbordfaldne

o Vind
slas skruen fra. ‘ i j
Den overbordfaldne samles altid op i le side, } -
da dette sikrer, at skibet ikke driver vaek fra
den overbordfaldne og beskytter denne mod Korrekt

bglger og vind.
, ~
Tre—fire besatningsmedlemmer lgfter den j

overbordfaldne tilbage om bord igen. 5

Forkert
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SMS-handbog for Jens Krogh

Kapitel Udgave nr. Udarbejdet af

8 10. udgave Hans Ebert

Afsnit Udstedelsesdato Godkendt af

4 12. april 2017 FDF Aalborg Sgkreds

Evakuering

Procedure 1. Evakuering besluttes af skipperen efter samrad med styrmzand og

holdledere.

2. Ngdmelding udsendes via VHF, MF/HF og/eller Inmarsat C.
3. Skibets EPIRB friggres og aktiveres.

4. Styrmand og holdledere farer alle ombordveerende pa dek og fordeler
dem mellem de to flader. Besatningen skal vere ifgrt redningsveste og
livline.

5. Skipperen medbringer om muligt skibets papirer: loghbog samt mappen
med gvrige skibspapirer samt evt. logbogsnotater eller kladder.
Endvidere medbringes i videst muligt omfang: 2 stk. handbarne VHF-
radioer, batterier og handlygter, pyrotekniske signaler samt strobolys.
Huvis der er tid til det, anbringes skibspapirer etc. i plasticposer. Sagerne
fordeles mellem de to flader. Ligeledes medbringes en redningskrans i
hver flade.

6. Skipperen tager kommandoen over den ene flade. En styrmand eller
holdleder tager efter skipperens bestemmelse kommandoen over den
anden flade.

7. Paskipperens ordre sgsttes flaiderne og udlgses ved trek i udlgserlinen.

8. Fladerne bemandes, og sé vidt muligt holder de kontakt med hinanden,
fx via en line.

9. Fladernes SART aktiveres.
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SMS-handbog for Jens Krogh

Kapitel Udgave nr. Udarbejdet af

8 8. udgave Hans Ebert

Afsnit Udstedelsesdato Godkendt af

5 27. april 2013 FDF Aalborg Sgkreds
Grundstgdning

Procedure Skipperen vurderer sammen med vagthavende holdleder/styrmand samt evt.

Ukritisk grundstgdning 1.

Alvorlig grundstgdning 1.

andre besgtningsmedlemmer, om grundstgdningen er af alvorlig karakter. En
mere eller mindre let bergring af sandbund vurderes at veere ukritisk. En
grundstgdning pa sten, klippe, beton el. lign. vurderes til at veere af alvorlig
karakter.

Resultatet af vurderingen meddeles til holdledere og styrmand, hvorefter den
pageeldende procedure ivaerkszattes.

Vanddybden loddes rundt om skibet.
Der iveerkseettes procedurer for at bringe skibet flot ved egen hjalp.

Hvis dette ikke kan lykkes, hidkaldes assistance, fx fra andre skibe,
lodsstationer eller havnemyndigheder.

Hvis flottagningen treekker ud, kontaktes sgkredsen.

Holdledere og styrmend farer alle besetningsmedlemmer pa daek og
sgrger for, at de har redningsveste og livliner klar.

Skipperen foretager sammen med en styrmand eller en holdleder en
grundig undersggelse af skibets tilstand, herunder om der er
vandindtraeengning i skibet, om ror og skruetgj har taget skade.

Hvis der ikke konstateres vandindtraengning, og skrog, ror og skruetgj
vurderes at veere uden alvorlige skader, falges den ukritiske procedure
ovenfor.

Hvis der er konstateret voldsom vandindtreengning eller skader pa
skroget, skal der ivaerksattes forsgg pa at standse vandindtrangningen
midlertidigt eller permanent, fx ved anvendelse at traepropper, trakiler,
planker, sejl, presenninger el. lign. Der skal l&enses med alle midler, der i
den givne situation fungerer.

Hvis vandindtreengningen ikke kan standses, skal der udsendes
ngdmelding over radio eller udsendes ngdsignal pa anden made, fx ved
benyttelse af pyroteknisk signalmateriel. Der skal til stadighed leenses
med alle midler.

Alt efter farvandets beskaffenhed og vejrliget kan det blive ngdvendigt
at evakuere skibet. | sa fald fglges proceduren i afsnit 8.4.
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SMS-handbog for Jens Krogh

Kapitel Udgave nr. Udarbejdet af

8 8. udgave Morten Enemark Lund / Hans Ebert

Afsnit Udstedelsesdato Godkendt af

6 27. april 2013 FDF Aalborg Sgkreds
Persontilskadekomst

Procedure 1. Ved persontilskadekomst af enhver art tilses den tilskadekomne af

Helikopterevakuering

skipperen, og evt. farstehjeelp/behandling iveerksattes.
2. Skipperen eller en af denne bemyndiget vurderer behovet for assistance.
3. Som assistance kan der veere tale om:
* Anvendelse af fartgjets medicinkiste.
» Sgge havn for leegebesag/skadestue.
« Konsultere Radio Medical pa tIf. 7545 6766 eller via Inmarsat C.

» Evakuere den tilskadekomne (arrangeres via ovennavnte
kommunikationsmuligheder).

Proceduren er beskrevet i Fiskeridrbogen under "Helikopterassistance til sgs".
Den nyeste udgave af Fiskeriarbogen findes i skibets bibliotek.
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SMS-handbog for Jens Krogh

Kapitel Udgave nr. Udarbejdet af
9 10. udgave Hans Ebert
Afsnit Udstedelsesdato Godkendt af
1 12. april 2017 FDF Aalborg Sgkreds
Rapportering og analyser af afvigelser, ulykker og
farlige situationer

Rapportering | tilfeelde af afvigelser fra procedurer, ulykker og farlige situationer skal
skipperen snarest muligt rapportere skriftligt til sgkredsen. Rapporten
tilsendes kredslederen, som videreformidler rapporten til de ngdvendige
personer herunder den systemansvarlige. Denne rapportering skal medvirke
til, at tildragelser bliver analyseret pa en sddan made, at sikkerhedsproceduren
bliver forbedret.

Til indrapportering af afvigelser anvendes rapporteringsskemaet i afsnit 9.2.
Uddybende dokumentation, politirapport, havarirapport el.lign. skal
vedleegges, hvis det findes.

Rapporten behandles af den systemansvarlige, kredslederen og andre relevante
personer. Sgkredsen underretter endvidere relevante eksterne parter, herunder
Treeskibs Sammenslutningen. Dette sker med henblik pd opsamling og
anvendelse af de erfaringer, som sgkredsen har optjent.

I tilfeelde af veesentlige saulykker eller starre personskade informeres
Sgfartsstyrelsen og Den Maritime Havarikommision.

Sofartsstyrelsen kontaktes pa tIf. 39 17 44 00 (mellem kl. 09-15) eller tIf. 39
17 46 99 (uden for kontortid).

Den Maritime Havarikommisions kontaktes pa tif. 39 17 44 40 (mellem K.
09-15) eller tIf. 23 34 23 01 (uden for kontortid).?

2 Tilfgjet efter 1ISM audit den 26/4 2012
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SMS-handbog for Jens Krogh

Kapitel Udgave nr. Udarbejdet af

9 8. udgave Hans Ebert

Afsnit Udstedelsesdato Godkendt af

2 27. april 2013 FDF Aalborg Sgkreds

Rapporteringsskema

Skema til rapportering af afvigelser, ulykker og farlige situationer

Afvigelsens art:

Togtnr. og dato:

Skipper, styrmaend og holdledere:

dvrige:

Beskrivelse af haendelsesforlgb:

Forslag til forbedringer:

Dato og underskrift
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SMS-handbog for Jens Krogh

Kapitel Udgave nr. Udarbejdet af

9 8. udgave Hans Ebert

Afsnit Udstedelsesdato Godkendt af

3 27. april 2013 FDF Aalborg Sgkreds

Rapportering af persontilskadekomst

Rapportering

Ved alvorlig persontilskadekomst skal skipperen snarest muligt udferdige en
afvigelsesrapport, og den tilskadekomnes kontaktperson i land skal
underrettes, medmindre den tilskadekomne er over 18 &r og ikke gnsker, at de
pargrende underrettes.

Skipperen bgr veere opmarksom pa, at afvigelsesrapporten pa et senere
tidspunkt kan blive inddraget i en forsikringssag. Den ma derfor udfzerdiges
meget omhyggeligt.
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SMS-handbog for Jens Krogh

Kapitel Udgave nr. Udarbejdet af

9 8. udgave Hans Ebert

Afsnit Udstedelsesdato Godkendt af

4 29. marts. 2014 FDF Aalborg Sgkreds

Rapportering af havari

Rapportering

I tilfeelde af havari tages kontakt til:

* Kredslederen i sgkredsen.

»  Sgkredsens forsikringsselskab.

Forsikringsoplysninger vedrgrende Jens Krogh:

Codan Forsikring
Gl. Kongevej 60
1790 Kgbenhavn V

Telefon 3355 5555
Fax 33552122
Hjemmeside  www.codan.dk

Kontaktperson: Jens Hansen, Dansk System Assurance 33 79 60 60
Police nummer 888 000 137 3
Forsikringssum 3.000.000 kr.
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SMS-handbog for Jens Krogh

Kapitel Udgave nr. Udarbejdet af

9 8. udgave Morten Enemark Lund

Afsnit Udstedelsesdato Godkendt af

5 27. april 2013 FDF Aalborg Sgkreds
Rapportering af forureningsulykker

Rapportering I tilfeelde af forureningsulykker skal indberetning hurtigst muligt foretages til
Miljgstyrelsen via Sgveernets Operative Kommando eller
havnemyndighederne.?

Til s@s Til Sgvaernets Operative Kommando via kystradiostation eller tIf. 8943 3099.

I havn Til havnemyndighederne.

® BI4 text: Tilfgjet efter I1SM audit den 26/4 2012
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SMS-handbog for Jens Krogh

Kapitel Udgave nr. Udarbejdet af

10 8. udgave Bo Rosbjerg

Afsnit Udstedelsesdato Godkendt af

1 27. april 2013 FDF Aalborg Sgkreds
Swekredsens politik for vedligeholdelse af skibet

Oversigt Vedligeholdelsen af skib, udstyr og udrustning er en fortlgbende proces, der
foregar aret rundt. Starre arbejder foregar typisk, nar skibet er pa land og
under forarsklarggring.

Sgkredsens medlemmer udfarer en stor del af det almindelige
vedligeholdelsesarbejde. For at sikre en professionel standard udfaeres det
egentlige skibstemrerarbejde dog altid pa varft, ligesom vaesentlig dele af
vedligeholdelsesarbejdet pd maskine og udrustning udfares af specialfirmaer.

Alle fejl og mangler, der opstar under sejladser, og som ikke umiddelbart kan
afhjeelpes, rapporteres til de relevante arbejdsudvalg i sgkredsen.

Vedligeholdelses- Det tilstrabes,

politik I . . "

e at udskiftninger pa skrog og rig m.m. foretages leenge for en kritisk
tilstand kan indtraede,

« at skibets motor og andre tekniske installationer til stadighed holdes pa
et hgjt vedligeholdelsesniveau,

»  atskibets udrustning lgbende opgraderes og fornys i overensstemmelse
med den tekniske udvikling.
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SMS-handbog for Jens Krogh

Kapitel Udgave nr. Udarbejdet af

10 8. udgave Hans Ebert / Bo Rosbjerg

Afsnit Udstedelsesdato Godkendt af

2 27. april 2013 FDF Aalborg Sgkreds
Vedligeholdelse af skrog

Oversigt For en beskrivelse af skibets deeksplan, se afsnit 1.4.

| sejlsaesonen

Vinteroplaegning

0g
forarsklargaring

Skroget vedligeholdes almindeligvis under vinteroplaegning og
forarsklargaring, men ogsa i lgbet af sejlseesonen efter behov.

Spkredsens skrogudvalg star for aktiviteterne, der omhandler:

»  Skibets bund og fribord (planker, kal, strakal)

»  Kalfatringens tilstand

«  Skruetgj, stalmuffer, zinkanoder

»  Sgforbindelser og skroggennemfaringer over vandlinien
*  Spanter, statter, pullerter, skansekleedning og lgnning

»  Deak (bjeelker, planker, skandaek og vaterbord, ruf)

»  Abninger i dakket (nedgange, skylights, udluftninger m.v.)
o Styregrejer (ror, styremaskine, rat m.v.)

* Rorkasse og hakkebret, ringe til fastgerelse af livliner

« Ankergrejer (ankerspil, ankre, ankerkeede, ankertrosser)
»  Fortgjningstrosser og slebetrosse

»  Dekskister, navnebratter

» Jordplader for radioer og lynafledere

Alt arbejde pa skroget udfares efter samrad med professionel skibstemrer.
Arbejder pa kritiske dele af skroget, herunder kalfatring, udfares pa veerft.

Skrogets stand holdes under lgbende observation i lgbet af sejlseesonen. Iser
bemeerkes der hvor ofte, det er ngdvendigt at pumpe skibet lzens. Besgtningen
holder gje med, om der er tegn pa vandindtreengning bestemte steder under
deek.

Skrogets udvendige sider kontrolleres visuelt under sejladser og havneophold.
| tilfeelde af patraengende vedligeholdelsesopgaver kontaktes sgkredsens
skrogudvalg. | akutte tilfeelde kontaktes et lokalt veerft eller en lokal
badebygger.

Skrogudvalget sgrger for, at der er et passende lager af maling, lak, pensler
m.v. om bord pa skibet til brug for den lgbende vedligeholdelse.
Skrogudvalget gennemgar ved afslutningen af sejlseesonen skibets skrog mhp.

hvilke dele, der kraever en serlig indsats.

Skibet sejles pa varft i november-december for gennemgang og klargering af
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bund og fribord m.m. Veerftet foretager starre ngdvendige og forebyggende
vedligeholdelsesarbejder.

Sgkredsens medlemmer stér for overfladebehandling og andre
vedligeholdelsesopgaver pa skroget.

Skrogudvalget holder regnskab med hvilke dele, der i et givet ar far en szrlig

vedligeholdelse, séledes at alle dele af skroget gennem arene far en ekstra
grundig behandling.
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SMS-handbog for Jens Krogh

Kapitel Udgave nr. Udarbejdet af

10 8. udgave Morten Frederiksen

Afsnit Udstedelsesdato Godkendt af

3 27. april 2013 FDF Aalborg Sgkreds
Vedligeholdelse af rig

Oversigt For en beskrivelse af riggen, se afsnit 10.9.

Starre vedligeholdelse og reparation af riggen foregar almindeligvis under
vinteropleegning og forarsklargaring.

Almindelig vedligeholdelse er en fortlabende proces der udfares igennem hele
sejlseesonen. Det er ethvert bessetningsmedlems pligt at varsko skipperen,
hvis der opdages fejl eller mangler pé skibets rigning.

| sejlsaesonen Besatningen holder under sejladsen gje med tilstanden af den stdende og
labende rigning, bl.a. om der er lgse klamper og naglebznke, beskadigede
blokke og beslag samt eventuel skamfiling og slitage af tovveerk og wirer.

Beskadigede rigdele repareres lgbende af besatningen eller rapporteres til
rigudvalget, der foranlediger reparation eller udskiftning afhangig af, hvad der
skennes ngdvendigt.

Rigudvalget sgrger for, at der om bord findes varktaj og materialer til
ngdreparationer til sgs. Starre reparationer, der skannes ngdvendigt for sikker
sejlads foretages i neermeste havn. Forbrugte materialer og reservedele
genanskaffes hurtigst muligt, séledes at der til enhver tid kan foretages
ngdreparationer til sgs.

Forarskl argering Fglgende punkter gennemgas ved forérsklargaringen:

»  Samtlige blokke kontrolleres for slitage.

»  Kiledt rig kontrolleres for slitage.

»  Bendslinger, taklinger og splejsninger kontrolleres.

»  Rundholter kontrolleres for slitage, rdd og begyndende brud.

* Rundholter, spredholter, lanternekasser og blokke lakeres. Klamper og
kofilnagler olieres.

» Beslag og sjaekler kontrolleres for slitage og eventuelle brud.
» Den lgbende rig kontrolleres for slitage og eventuelle begyndende brud.
» Alle sejl efterses og repareres om ngdvendigt af sejimager.

»  Skibets beholdning af veerktgj og materialer til ngdreparationer og
vedligehold gennemgas og suppleres efter behov.

Ngdvendige reparationer og udskiftninger foretages.
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SMS-handbog for Jens Krogh

Kapitel Udgave nr. Udarbejdet af

10 8. udgave Hans Ebert / Bo Rosbjerg

Afsnit Udstedelsesdato Godkendt af

4 27. april 2013 FDF Aalborg Sgkreds
Vedligeholdelse af aptering

Oversigt For en beskrivelse af skibets indretning under dak, se afsnit 1.4.

Skibets aptering vedligeholdes af sgkredsens medlemmer. Vedligeholdelsen
foregar almindeligvis i vinterperioden, mens skibet er lagt op. | tilfelde af
skader i Igbet af sejlseesonen udbedres disse af besgtningen eller af lokale
handvarkere. | tilfelde af stgrre skader kontaktes sgkredsen.

Apteringsudvalget forestar vedligeholdelsen af flader og fast inventar under
deek:

e Daksbjeelker og deek (underside)
»  Skotter og dgre

»  Darkplader og risteveerk

» Borde, baenke og taburetter

»  Kajer og slingrekajer

»  Skabe, skabslager og hylder

*  Kaoleskab

» Boghylder og opslagstavler

Apteringen holdes pa en standard, sa farlige situationer ikke opstar, fx ved at
skabslager eller dgre springer op under skibets gang i sgen.
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Overordnet beskrivelse
SMS-handbog for Jens Krogh

Kapitel Udgave nr. Udarbejdet af

10 8. udgave Hans Ebert / Bo Rosbjerg

Afsnit Udstedelsesdato Godkendt af

5 12. feb 2014 FDF Aalborg Sgkreds
Vedligeholdelse af teknik

Oversigt Spkredsens teknikudvalg star for vedligeholdelsen af falgende systemer:

*  Hovedmotor og gear

* Ladegenerator

»  Hjelpemotor med generator (kaldet lysmaskine)

»  Kompressor og pneumatisk anlaeeg for omstyring af gear
e Maskindrevet brand- og l&ensepumpe

»  Handbetjente lzensepumper

e Komfur/fyr inklusiv varmeveksler

*  Ferskvandssystem

*  Aflgbssystem

e Toilet

Desuden sgrger udvalget for, at en passende beholdning af veerktgj,
hjelpematerialer og reservedele findes om bord.

For en beskrivelse af systemerne, se afsnit 10.10.

Under sejlads holdes maskinrummet rent og ordentligt med alle lgse genstande
forsvarligt stuvet.

Under motorsejlads tilses maskinrummet jeevnligt. Der holdes gje med olietryk
og diverse temperaturer, ligesom der inspiceres for eventuelle leekager. Der
Iyttes efter unormale vibrationer og stej. Tilsvarende nar lysmaskinen er i drift.

Mindre skader sgges udbedret Igbende. | tilfelde af stgrre havari, kontaktes
spkredsens teknikudvalg, og det vurderes, hvordan skaderne kan udbedres.

Den arlige gennemgang af systemerne beskrives nedenfor.

Hovedmotor og Et autoriseret Gardner vaerksted gennemgar hovedmotor og gear under
gear vinteropleegningen. Vearkstedets anbefalinger for pasning af hovedmotoren i
sejlseesonen falges.

Teknikudvalget sgrger for olieskift og skift af diverse filtre. Vandudskilleren
adskilles og renses. Alle rgrforbindelser gennemgas for begyndende uteetheder.
Varmevekslere kontrolleres for urenheder. Udstedssystemet gennemgas for
teering. Kileremme kontrolleres for slid. Oplining af motoren kontrolleres og
fedtsnore i steevnraret fornyes efter behov.

4” udstedskugleventiler i SB og BB side skal betjenes mindst 1 gang om aret

Generator Oplining kontrolleres. Elektriske forbindelser eftergas.
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Lysmaskine

Kompressor og
omstyring

Brand- og
leensepumpe

Handbetjente
leensepumper

Komfur/fyr

Ferskvandssystem
Aflgbsystem

Toilet

Der skiftes motorolie og filtre. Remme, zinkanoder mv. skiftes efter behov.
Udstadssystemet med havertbeskyttelse gennemgas.

Det pneumatiske system gennemgas for utetheder og slid. Slanger og cylindre
udskiftes efter behov.

Pumpehuset kontrolleres for taering. Koblingen eftergas og justeres.

Der skiftes pakninger i deeksleensepumperne. Whale-pumperne under daek
kontrolleres for ansugning.

Et autoriseret oliefyrsservicefirma samt en skorstensfejer foretager eftersyn af
det kombinerede komfur og fyr i forbindelse med forarsklargaringen.
Varmevekslersystemet for bortskaffelse af overskudsvarme fra komfurkedlen
gas ngje efter.

Ferskvandstanken kloreres under vinteropleegningen.

Tankene oprenses. Pumper og slanger gas efter.

Toiletsystemet renses og pumpesystemet udskiftes. Aflgbslangen kontrolleres
for afsetninger, udskiftes eventuelt.
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SMS-handbog for Jens Krogh

Kapitel
10

Udgave nr. Udarbejdet af
8. udgave Hans Ebert / Bo Rosbjerg

Afsnit
6

Udstedelsesdato Godkendt af
27. april 2013 FDF Aalborg Sgkreds

Vedligeholdelse af el

Oversigt

Arligt

Batterier

Isolationsmaling

Sekredsens eludvalg star for vedligeholdelsen af falgende systemer:

»  Fordelingstavle

»  Forbrugsbatterier, ngdbatterier (radiobatterier), startbatterier til
hovedmotoren, startbatteri til lysmaskinen

* Ladere (230 V AC til 24 V DC)

e Inverter (24 V DC til 230 V AC)

*  Belysningssystemet i hele skibet

e Forsyning til pumper, komfur og kaleskab

»  Skibslys (faste) og signalhorn samt forsyning dertil
»  Forsyning til kommunikationssystemer

»  Forsyning til navigationssystemer

»  Stikudtag til 24 V DC og til 230 V AC

Udvalget sgrger for et passende lager af reservedele og forbrugsmaterialer
(afbrydere, stikkontakter, diverse stik, muffer, ledninger, sikringer, elparer etc.)
om bord.

Udvalget sgrger ogsa for det ngdvendige specialvarktgj til elarbejde, bl.a.
elektriske maleinstrumenter.

Endvidere sgrger udvalget for, at der findes et passende antal mellemledninger
med stik for tilslutning til landstrem samt kabelruller i passende omfang.

For en beskrivelse af elsystemerne, se afsnit 10.11.

Alt hvad der er rapporteret af problemer under udvalgets omrade, men som ikke
er afklaret lgbende, repareres af udvalget i forbindelse med forarsklargaringen.

Reservedele og forbrugsmaterialer, vaerktej og instrumenter samt ledninger m.m.
til landstr@m suppleres op.

Batteriernes tilstand holdes lgbende under observation. Kapaciteten vurderes ved
at holde gje med, hvor ofte det er ngdvendigt at oplade batterierne. Ved en staerkt
stigende frekvens ma batterigruppen skiftes under naste vinteroplaegning. |
tilfeelde af egentligt batterihavari under sejlads kontaktes sgkredsens eludvalg, og
det vurderes, om der kan sejles videre med reduceret kapacitet.

Ca. hvert femte ar eller efter en stgrre reparation/udskiftning foretages der en
isolationsmaling af elsystemerne.
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SMS-handbog for Jens Krogh

Kapitel Udgave nr. Udarbejdet af

10 8. udgave Hans Ebert / Bo Rosbjerg

Afsnit Udstedelsesdato Godkendt af

7 12. feb 2014 FDF Aalborg Sgkreds
Vedligeholdelse af elektronik

Oversigt Sgkredsens elektronikudvalg star for vedligeholdelse og opgradering af det

Kommunikations-
udstyr

Navigations-
udstyr

elektroniske udstyr om bord.

Udstyret falder hovedsagelig i to grupper:

»  Kommunikationsudstyr
e Navigationsudstyr

Udstyrets funktionsduelighed kontrolleres labende i sejlseesonen gennem det
daglige brug. Ved en starre fejl indleveres det pageeldende udstyr til reparation
pé kvalificeret veerksted.

Udvalget sgrger for, at der er reservedele (fx sikringer og diverse stik) samt
specialvaerktgj (fx loddekolbe) om bord.

For en beskrivelse af de elektroniske systemer, se afsnit 10.12.

Kommunikationsudstyret omfatter:
* To VHF-radioer med antennekabel og antenner
»  To handholdte VHF-radioer med lader
*  MF/HF radio med antennekabel, antennetuner og antenne
* Inmarsat C med pc, antennekabel og antenne
+ EPIRB
*  Mobiltelefon inkl. stramforsyning, antennekabel og antenne

Derudover findes der i hver af de to redningsflader en EPIRB og en SART.
Eftersyn af disse foregar i forbindelse med eftersyn af fladerne.

Ved begyndelsen af sejlseesonen kontrolleres alle radioer for korrekt funktion.

Udlgbsdato for batteri kontrolleres pa skibets EPIRB.

Det elektroniske navigationsudstyr omfatter:
» Navigations-pc med kortplotterprogram og C-MAP sgkort
*  To GPS-kortplottere med antennekabel og antenne
e NAVTEX-modtager med antenne
» Radar med radarkabel og radome
»  AlS-transponder med kabler og antenner
»  Vindmalerinstrument med kabel, giver i stormasten
»  Tagehornsautomatik inkl. betjeningsknapper

C-MAP sgkortene opdateres arligt.

Alt udstyr kontrolleres ved sejlsesonens start for korrekt funktion
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SMS-handbog for Jens Krogh

Kapitel Udgave nr. Udarbejdet af

10 8. udgave Hans Ebert / Bo Rosbjerg

Afsnit Udstedelsesdato Godkendt af

8 27. april 2013 FDF Aalborg Sgkreds
Vedligeholdelse af udrustning

Oversigt Spgkredsens udrustningsudvalg stér for vedligeholdelse af falgende udrustning:

»  Brandslukningsudstyr bortset fra brandpumpe. Pulverslukkere og
FirePro aerosolanleg efterses arligt af autoriseret firma. Brandslanger og
stralergr afpraves af udrustningsudvalget.

 Redningsflader (med indlagt EPIRB og SART) og hydrostatiske
udlgsere. Efterses arligt af autoriseret firma.

«  Redningsveste og livliner. Efterses arligt af autoriseret firma.
«  Gjorde til paklipsning af livliner.

* Redningskranse med blinklygter (strobolys).

» Redningshgje med flag og lys.

»  Hesteskoformet redningskrans med fast line.

*  Armlygter (strobolys).

« EPIRB i bestiklukaf. Efterses arligt af autoriseret firma.

»  Pyroteknisk signalmateriel. Synes af udrustningsudvalget ved
forarsklargaring og udskiftes, hvis udlgbsdatoen indikerer dette.

«  Pandelamper og handholdte projektarer.
»  Sgkort (papir).

»  Styrekompas og reservekompas. Serviceres af autoriseret firma efter
behov. Der foretages kompasretning ved sasonstart.

»  Kikkerter, mindst to om bord.
»  Pejldiopter og sekstant.
e Skibsur og barometer.

*  Opslag i bestiklukafet om ngdkald over radio, signalflagenes betydning
og vejrmeldingernes farvandsomrader.

o Skibsbiblioteket.

*  Ankerlanterne (el) og petroleumslanterner (ngdskibslys).

»  Sl&belog og blylod.

»  Skibets flag (signalflag, nationalflag, navnestander, geesteflag).
«  Signalfigurer (en kegle, tre kugler).

»  Diverse deksudrustning (badshager, slagpgse, svabere, handtag til
deekslensepumper, tree til reparationer).

»  Gummibad, pahaengsmotor, benzintank, reservedunke.

+  Diverse tilbehgr til gummibaden (padler, svemmeveste m.m.)
»  Skalkegrej til skylights og heetter til svanehalse.

«  Medicinkisten. Efterses arligt og labende efter behov.

»  Skibets madrasser.

*  Kabysudrustning.

Udrustningen gennemgas i lgbet af vintersaesonen, saledes at den er klar ved
ssesonstart. Lebende supplering, reparation og udskiftning efter behov i lgbet
af sejlsaesonen.
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SMS-handbog for Jens Krogh

Kapitel Udgave nr. Udarbejdet af

10 8. udgave Morten Enemark Lund / Anders Rieck Sgrensen

Afsnit Udstedelsesdato Godkendt af

9 12. maj 2015 FDF Aalborg Sgkreds
Beskrivelse af rig

Generelt Jens Krogh er rigget som ketch med klyverbom, stormast og mesanmast. Alle

Staende rig

Legbende rig

master og gvrige rundholter af tree. En tegning af riggen kan ses i afsnit 1.4.

I den staende rig indgar falgende rundholter: Klyverbom, stormast, topmast,
mesanmast.

Klyverbommen stgattes til hver side af en sidebardun og nedadtil af et
vaterstag. Stormasten stattes til hver side af tre vanter til godset og fortil af et
fokkestag. Topmasten stattes til hver side af et topvant og fortil af et jagerstag.
Mesanmasten stattes i hver side af to vanter.

Til vanter er anvendt kleedt rustfri stalwire. Vanterne settes med taljereb
mellem jomfruer fastgjort til vanterne og skibets rgstjern. Taljerebene er
bandslet med skibsmandsgarn.

P& vanterne til stormasten er der monteret lanternekasser, og i begge master er
der monteret lynafleder.

Til jagerstag, forstag og sidebarduner er anvendt ukladt rustfri stalwire.
Skibets sejl udgeres af: Jager, klyver, fok, storsejl, stortopsejl pa stage,
mesansejl og mesantopsejl pa stage. Som alternativ til klyveren kan settes en
stormklyver, og som alternativ til stortopsejlet kan seettes et mindre

trekantformet topsejl. Til alle sejl er benyttet sejldug af dacron.

Fokken er syet pa fokkestaget, klyveren settes flyvende og jageren sattes pa
jagerstaget med karabinhager.

Storsejl og mesan er gaffelsejl, som er syet til gaflen med tovvaerk og til
masten via sejlringe. Underlig er med lgs kappe.

En bom er fastgjort til masten med svanehals og gaflen er monteret med klo
ind mod masten.

Til alt tovveerk i forbindelse med riggen (pa neer sytove) benyttes hampebrunt
tresldet tovveerk af polypropylen.

Der anvendes blokke af tree med indvendige metalaksler og skiver af plast.
Til fastgarelse af wirer, tovvaerk og blokke anvendes sjeekler. VVed fastgarelse
af sjeekler til wirer og tovvaerk anvendes rustfri kovse af passende

dimensioner.

Pa storbom og mesanbom er monteret preventer med krog, som kan hagtes pa
kleedte wirer fastgjort forefter pa skibets fribord.

Fok, storsejl og mesansejl er udstyret med et rebningssystem. Fokken har to
reb, storsejlet tre og mesansejlet to.

Fastggrelse af tovveerk til klamper og kofilnagler sker efter en fastlagt plan.
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Placering af tovveerk

Bagbord

Jens Krogh's tovplan
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SMS-handbog for Jens Krogh

Kapitel Udgave nr. Udarbejdet af

10 8. udgave Christian Carlsen / Bo Rosbjerg

Afsnit Udstedelsesdato Godkendt af

10 27. april 2013 FDF Aalborg Sgkreds
Systembeskrivelser for teknik

Hovedmotor Skibets hovedmotor er en sekscylindret Gardner turbodieselmotor pa 125 kW,

Instrumenter til
hovedmotoren

Generator

Lysmaskine

der via et hydraulisk Twin Disc gear driver en tobladet stilbar skrue.

Motoren traekker en sgkalevandspumpe (Desmi type SA25) via et remtreek. Som
reserve for denne pumpe kan skibets brand- og l&ensepumpe anvendes.

Kolesystemet til motoren bestar af en gearoliekgler, en smareoliekaler samt en
ferskvandskaler. Disse kalere er koblet i serie. Efter at have passeret
ferskvandskaleren ledes sgvandet til motorens udstadning.

Udstadningen grenes ud til styrbord og til bagbord. Der tilsattes kalevand til
hver gren. Udstadningen i hver gren passerer derefter en gummilyddaemper
(Volvo Penta 842768), hvorefter den fares ud gennem skibssiden lige over
vandlinen. Pa skibssiderne er monteret 4" kuglehaner.

Motoren startes ved tryk pa en (gren) elektrisk kontakt, der sidder lige inden for
lugen til maskinrummet. Kontakten slutter et startrelee pa startmotoren. Samtidig
aktiveres et pneumatisk system, som drejer skruebladene fra sejlret til
arbejdsstilling.

Strgm til start af motoren fas fra et sat startbatterier. Ved eventuelt svigt af
startbatterierne kan der pé skibet forsyningstavle stilles om til at treekke strgm fra
forbrugsbatterierne.

Ved sluk for motoren benyttes en (rgd) elektrisk kontakt ved siden af
startkontakten. Nar motoren slukkes, aktiveres det pneumatiske system for
drejning af skruebladene til sejlret.

En reserve ferskvandskaglepumpe findes om bord.

Pa selve motoren er der placeret to manometre for smareolietryk samt
termometre for hhv. smgreolietemperatur og for kalevandstemperatur. Disse
instrumenter er sat i forbindelse med et akustisk alarmsystem med lydgiver
placeret i bestiklukafet.

Pa forsiden af ruffet til styrbord er der placeret en omdrejningsteller og pa
skottet mod bestiklukafet i styrbord side er der placeret en timeteller.

Hovedmotoren treekker via et dobbelt remtraek en barstelgs ladegenerator af
fabrikat Transmotor, type DCG-35 EVR, der kan yde 2,4 kW. Generatoren er
placeret fortil i maskinrummet i bagbord side under skibets hjeelpemotor
(lysmaskine).

Skibets hjelpemotor, som i daglig tale kaldes lysmaskinen, er en tocylindret
dieselmotor af fabrikat Onan med en generator, der yder 5,5 kW ved 50 Hz og
3000 o/min. Lysmaskinen er placeret i bagbord side forefter i maskinrummet.

Lysmaskinen har eget startbatteri og startes fra et betjeningspanel, der sidder pa
forsiden af ruffet til bagbord. Pa panelet kan olietryk, kalevandstemperatur samt
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Sgforbindelser

OO

Sgvands-
kasse

Bundprop

—_——— e —_—— —a

speending pa startbatteriet aflaeses. Ved for lavt smgreolietryk eller for hgje
temperaturer slukker lysmaskinen automatisk.

Kalevand fares til lysmaskinens udstadning som efter passage af en lyddemper
(Vetus type VP45) fares gennem skibssiden i bagbord lige over vandlinien og
foran for hovedmaskinen udstgdning. En 1" kuglehane er monteret pa
skibssiden.

I maskinrummet er der placeret tre 2" sgforbindelser. En i styrbord side under
darkpladen ved lejderen, som brand- og l&ensepumpen ansuger fra, og to i
bagbord side, hvor den forreste er forbundet med en sgvandskasse, og den
agterste giver kalevand til hovedmotoren og lysmaskinen forsynes fra
sgvandskassen. Betjening af sgforbindelsene er fart til dgrken og sker ved

benyttelse af et flytbart handtag.

Olie fra . Ferskvand fra
bundkar Gearolie motorkappe
PP Lyddeemper
Temp. Temp. ‘ ‘ y=q Over
alarm alarm | | bord
\\/ Lyddeemper
I I o)
' Gearolie- Kglevands- e ver
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Brand-
hydranter Over bord
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Sekelevandspumpe
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Lyddeemper
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bord
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agterste

sgforbindelse sgforbindelse
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Brand- og laensepumpe

SB sgforbindelse
Ansugning Ansugning
banje maskinrum

Centralvarme

Komfur

Braendstofsystem

I kabyssen findes et Stanley Donard dieselfyret komfur med ovn. | komfuret er
tillige indbygget en kedel, hvortil der er koblet en varmtvandsbeholder og et
lukket centralvarmesystem med tvungen cirkulation. En skorsten er fart op
gennem daekket pa bagbord side af skylightet. Stramforsyningen til komfuret er
230 V fra skibets inverter.

Hvis den energi, der opsamles i kedlen ikke kan na at afsaettes i
centralvarmesystemet, bortledes den overskydende energi for at kunne holde
forbreendingen i gang til madlavning m.v. Denne bortledning er termostatstyret
og sker i en sgvandskalet veksler placeret i maskinrummet i bagbord side under
veerktgjshylden. Sgvandet tages fra sgvandskassen og ledes efterfglgende til
lysmaskinens udstedning. En kontraventil pa lysmaskinens udstgdning beskytter
mod tilbagelgb af vandet fra veksleren.

I maskinrummet er der i hver side placeret en breendstoftank pa 740 I. Pafyldning
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Alarm for hgj
vandstand

Brand- og
leensepumpe

sker fra daekket. Udluftning fra styrbord tank gar ud gennem forkant af ruffet, fra
bagbord tank gennem bagbord rufside.

Braendstoftanken i bagbord side er udvidet med en smareolietank pa 50 I.
Pafyldning sker i maskinrummet fra dunke.

Umiddelbart ved afgang fra hver tank er der placeret en hane, der er i forbindelse
med wiretraek fra deekket pa forkanten af ruffet tillige fungerer som hurtigluk.

Fra tankene ledes diesel til en vandudskiller under derken i bagbord side. Derfra
grenes ud til hhv. hovedmotor, lysmaskine og komfur. Returlgb fra hovedmotor
og lysmaskine ledes tilbage til bagbord braendstoftank.

Ogsé under dgrken i bagbord side er der placeret filtre samt diverse
afspeaerringshaner. Hovedmotoren har to filtre, der muligger en hurtig
omskiftning uden stop af motoren.

Hurtigluk for
~ dieseltilfarsel ~
Daek 1 T
v
BB SB
Braendstoftank Braendstoftank
Vand-
udskiller
X X
VAN
N/
2
Retur fra
Hovedmotor
og Lysmaskine Hovedmotor Lysmaskine Komfur
[

Der er monteret et alarmsystem for hgj vandstand i maskinrummet. Fra en
niveaufaler monteret i et rar farer en trykslange op til en pressostat pa forkant af
ruffet i styrbord side. Ved hgj vandstand aktiverer pressostaten den akustiske
lydgiver i bestiklukafet.

Lige under pressostaten sidder en afbryder, der normalt altid er teendt. Ved at
afbryde denne kan det gjeblikkelig afgares, om en alarm skyldes hgj vandstand
eller unormale forhold ved hovedmaskinen.

Pumpen er af fabrikat Azcue Type CA5077A og er placeret i styrbord side fortil
i maskinrummet.

Pumpen er en selvansugende centrifugalpumpe, der drives af hovedmotoren via
et remtraeek. Pumpen kobles til og fra ved en elektriskkobling, der aktiveres ved
at dreje knappen. Knappen er placeret oppe under deekket.

Som brandpumpe abnes der for ansugning fra sgforbindelsen i styrbord side.
Sgvandet ledes via en trevejshane til to brandhydranter placeret pa forkant af
ruffet.

Som lensepumpe suges fra banjen eller fra maskinrummet. Trevejshanen stilles,
sa der pumpes direkte til sgen. Afgangsraret er forsynet med en kontraventil.
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Manuelt betjente
leensepumper

Kompressor og

omstyring

Ferskvandssystem

Gratvandssystem

Omstilling mellem banje og maskinrum sker ved hjelp af to kuglehaner, der er
placeret teet ved pumpen.

Nar brand- og leensepumpen anvendes som reserve for hovedmotorens
kalevandspumpe, abnes der for indtag af sevand, og trevejshanen omstilles til
afspeerring. Hanen pa kalevandspumpens afgangsrar lukkes, og i stedet dbnes
hanen pa tilgangsraret fra brandpumpen.

Nedfaldet i deekket er der monteret to manuelt betjente fortreengningpumper fra
Faborg Jernstagberi. De pumper henholdsvis fra banjen og maskinrummet.

I banjen er der monteret to Whale manuelt betjente fortreengningpumper, der
pumper henholdsvis fra banjen og maskinrummet.

Til omstyring af gearet anvendes trykluft fra en eldrevet kompressor (Junair
model 6), som er placeret i styrbord side fortil i maskinrummet over brand- og
lzensepumpen. Kompressoren forsynes med 230 V direkte fra lysmaskinen eller
fra skibets inverter.

Helt fortil i skibet er der placeret en rustfri vandtank pa 650 |. Pafyldning sker
fra deekket. | bunden af tanken sidder to studse. Den ene er forbundet til en
afspeaerringshane, der har slangeforbindelse videre til kabyssen. Den anden er
proppet af og benyttes, nar tanken skal tammes.

Hvis vandtanken lgber tar, skal den trykstyrede pumpe afbrydes omgaende.

Daek

Ferskvandstank

>,

Vandpumpe ?
<L

Efterfyldning af
. centralvarmesystem
T@mning
’W Opsamlingstank 1 Opsamlingstank
™ LT
Over bord

Fra vasken i kabyssen ledes spildevandet til en opsamlingstank, hvorfra det med
passende mellemrum pumpes fra borde under vandlinien. Til dette benyttes en
elektrisk pumpe, der er monteret i opsamlingstanken. Fra tanken er der
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Sortvandssystem

udluftning til deek.

Ligeledes er der en opsamlingstank med pumpe i styrbord side til opsamling af
vand fra hdndvasken pa toilettet.

Spildevandet fra begge tanke pumpes ud i vandlinien i styrbord side bag
kaleskabet. P skibssiden er monteret en 1" kuglehane, der kan betjenes fra
toilettet.

Sortvandssystem

Til brug for toilettet er der monteret to sgforbindelser, hhv. en 3/4" til indtag af
sgvand og en 1%" til udpumpning af sort spildevand. Adgang til
sgforbindelserne fas gennem to plastikdaeksler i toiletrummet, gverst til det sorte
spildevand og nederst til sgvandsindtaget.

Toilet er elektrisk (24 DC), der sidder en kvern indbygget i det.

Toilettanken er monteret under den forreste nederste kaje i banjen i styrbordside.
Tanken er tilsluttet toilettets afgang, néar tanken skal anvendes skal der stilles pa
trevejsventilen, der er monteret i skabet bag handvasken pa toilettet. Det skal
tjekkes at alle ventil i forbindelse med tanken er abne.

Temning af sortvandstank, sker ved farst at stille trevejsventilen til tanken, tjek
at alle andre ventiler er aben. Herefter kan tamningen pabegyndes ved at trykke
pé knappen til pumpen, knappen er placeret lige under trevejsventilen.

Udluftning

~

DEkket

Sortvand overbord &y
Wy

oilet Tank

% Sovand ind
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SMS-handbog for Jens Krogh

Kapitel
10

Udgave nr. Udarbejdet af
8. udgave Christian Carlsen / Bo Rosbjerg

Afsnit
11

Udstedelsesdato Godkendt af
12. feb 2014 FDF Aalborg Sgkreds

Systembeskrivelser for el

Overordnet
beskrivelse

Batterier

Ladning pa
batterierne

Ladere

Den primare strgmforsyning om bord er et 24 V DC system. Det forsyner
navigationsudstyr, skibslys, rumbelysning, deekslys, diverse pumper samt en
inverter 24 VV DC / 230 V AC.

Sekundart findes et 230 V system fra inverteren, der forsyner kompressor,
komfur (oliefyr), kaleskab, skaerm til navigations PC samt visse pumper. Nar
lysmaskine er i drift, kan der ogséa udtages 230 V direkte herfra.

Der er monteret diverse stremudtag for bade 24 V og 230 V.

Lysmaskinen har eget 12 V DC startsystem.

Der findes fire batteriseet ombord:

«  Et forbrugsbatteri pd 400 Ah placeret i maskinrummet i styrbord side agten
for braendstoftanken.

«  Et startbatteri pA 57 Ah for hovedmotoren placeret under forbrugsbatteriet.

»  Etngdbatteri pa 100 Ah for forsyning af kommunikationsudstyr og
ngdbelysning over radiobord. Det er placeret pa daekket i rorkassen.

+  Etstartbatteri pA 12 V' / 70 Ah placeret foran for lysmaskinen i bagbord
side.

Alle 24 V batterier er ventilregulerede (vedligeholdelsesfrie).

Ladning pa 24 V batterierne kan ske fra tre kilder:

e En24V DC ladegenerator, som leverer stram, nar hovedmotoren er i drift
med flere end 600 o/min. Generatoren kan levere 2,4 kKW.

e Lysmaskinens generator, der leverer 230 V AC til skibets ladere, som
omseetter til 24 V DC. Lysmaskinen kan levere 5,5 kW.

e 230V AC stramforsyning fra land til skibets ladere.

Der lades samtidig pa alle 24 V batterierne. Disse er elektrisk adskilt ved dioder.
Lysmaskinens gruppetavle er placeret pa forsiden af ruffet i bagbord side og

bestar af en sikringsgruppe og en HPFI-afbryder.

Det findes to uafhangige intelligente 230 VV AC / 24 V DC ladere (Victron
Energy type 24 V DC/ 100 A), begge placeret i maskinrummet i bagbord side pa
skottet mod bestiklukafet:

Den ene lader har yderligt et reguleringsmodul (Victron Skylla Control) til
@ndring af ladestrammen. Laderen med reguleringsmodul benyttes, nar
landstrgmmen har begraenset effekt.

Lysmaskinen har eget 12 V ladesystem.
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Fordelingstavle

Skibslys m.m.

Belysning

Inverter

Diagram over 24 V DC systemet

Der er placeret en elektrisk fordelingstavle pé rufsiden i maskinrummet i

styrbord side. | tavlen sidder smeltesikringer for diverse sikringsgrupper. Den

aktuelle batterispaending og det relative stramforbrug pa forbrugs- og
startbatterierne kan afleeses pa instrumenter i tavlens front.

Huvis der er behov for at anvende forbrugsbatteriet som startbatteri, benyttes en
omskifter i tavlen.

En sikringsgruppe for ngdbatterierne er placeret i bestiklukafet pa skottet under

radiobordet.

Taend/slukkontakt for hver af skibslysene findes ved nedgangen til bestiklukafet.

I hver kontakt er der monteret en lysdiode for kontrol af stremforbrug.

Kontakter for betjening af kompaslys, tagehorn, vindinstrument og deekslys
findes ved kontakterne for skibslys.

Til belysning i opholds- og maskinrum anvendes 24 V lavenergi lysarmaturer.

Daksbelysningen sker fra to 24 VV LED lyskilder placeret i riggen under
salingshornet samt en placeret under radar beslaget pA messanmasten.

Skibets inverter er af fabrikatet Victron MultiPlus 24 V / 5000 VA/120-100.

Den er placeret i maskinrummet pd det agterste skot ved siden af laderen.

Der findes en gruppetavle til distribution af 230 V. Denne er placeret sammen

med sikringsgruppen fra generatoren (lysmaskinen) For beskyttelse mod

indirekte bergring er der monteret en HPFI-afbryder.

tavle

Regulator
Lader1 Lader2
AC/DC AC/DC G ) Ladegenerator
+24V DC [
-24V DC
Forbrugs Starts Ned S§2 522 25 Zs )
batteri batteri batteri ’
Forbrug
+24V DC Forbrug > A
i
J_ ot |
@3 V') Forbrug
Start
+24V DC Start > KA\
e A\
V) Start
+24V DC Ngd
-24V DC
@ Forbrugs 24V forbrug

Radio

(ned)

| ociac | [ 24vforbrug |

230V forbrug
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SMS-handbog for Jens Krogh

Kapitel Udgave nr. Udarbejdet af

10 10. udgave Hans Ebert / Bo Rosbjerg

Afsnit Udstedelsesdato Godkendt af

12 12. april 2017 FDF Aalborg Sgkreds
Systembeskrivelser for elektronik

Kommunikations- Alle skibets radioer forsynes med 24 V fra skibets radiobatterier.
udstyr
y De stationare VHF-radioer og MF/HF-radioen forsynes med GPS-data fra
skibets Simnet databus. Ved eventuelt udfald fra en GPS enhed skiftes der
automatisk via en NMEA-fordeler til den anden GPS-modtager.

Stationaere VHF-radioer | Skibet har to uafhengige stationaere VHF-radioer, maerket VHF1 og VHF2,
samt to baerbare VHF-enheder.

VHF1 er placeret ved radiobordet, mens VHF2 er ophangt under ruftaget i
styrbord side over radiobordet. Handszttene er placeret pa rufsiden over
radiobordet.

VHF1 er en Sailor RT5022 VHF/DSC og fungerer som den primaere VHF-
radio om bord. Sende/modtageantennen er placeret i stortoppen, og DSC-
antennen ved godset i stormasten.

VHF2 er en Sailor 6215 VHF/DSC og fungerer som sekundar VHF-radio.
Antennen er placeret fortil p& mesanmasten. DSC-delen af VHF2 benytter
samme antenne. Til VHF2 er der tilsluttet en hgjttaler i bagbord side bag
rorgengeren.

To negd VHF-antenner er ophangt pa en deksbjelke over skipperens kgje. En
med N-konnektor og en med UHF/PL konnektor

Beerbare VHF-radioer Skibets to baerbare VHF-radioer (Sailor SP3520) er placeret i ladestationer
henholdsvis under radiobordet og rufsiden agter i bagbord side.
Streamforsyningen til den beerbare VHF-radio placeret agter i bagbord side fra
skibets 24 V forbrugsbatterier.
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MF/HF-radio

Inmarsat C

[] Hvid piskantenne
sende/modtage Hvid
piskantenne Hvid
piskantenne
Hvid
Hvid piskantenne plskaptenne
DSC
Daek-
hgijttaler
lJf Afbryder
B{a,e:)Far Bff,:'}ar VHF1 VHF2 GSM-telefon
HH33 HH33 RT5022 VHF DSC RT4822 VHF DSC Nokia
NMEA-fordeler J
Simnet databus SeaMastt
DBF 2441
VHF1 VHF2 || VHF2 Handfri
handsaet remote ||handszet | A'S Handseet| | orening

Udstyret er et Sailor system, som bestéar af CU 5100 sende/modtage
betjeningsenhed, TU 5150 transmitter (effektenhed) og ATU 5215
antennetuner.

Betjeningsenheden er ophangt ved radiobordet med handsattet placeret pa
rufsiden over radiobordet.

Effektenheden er placeret under radiobordet. Antennetuner og piskantenne
sidder i mesantoppen. Antennen er jordforbundet via en lynafleder, der lgber
langs bagbord mesanvant. Effektenheden har selvsteendig jordplade i styrbord
side.

Lang
piskantenne
Inmarsat C antenne
og GPS-antenne
MF/HF antennetuner é_'
ATU 5215
MF/HF Inmarsat C
betjeningsenhed MF/HF effektenhed transciever
CU 5100 TU 5150 TT 3000E
[
Handsaet
PC
NMEA-buffer
SeaMaster
DBF 2441

Et Sailor TT-3000E mini C GMDSS system er placeret ved radiobordet.
Antennen, med indbygget GPS-modtager, er placeret i mesanmastens
naglebznk i styrbord side.

Ngdmelding afgives ved tryk direkte pa et betjenings/status panel placeret ved
radiobordet under ruftaget. Almindelig betjening foregar via en pc pa

radiobordet. Pc'en forsynes med 230 V fra skibets inverter.
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EPIRB og SART I bestiklukafet og i hver af redningsfladerne er anbragt en 406 MHz Tron

45SX EPIRB. | hver af fladerne er anbragt en 9 GHz Tron SART.

Mobiltelefon Skibets mobiltelefon er en Nokia 6090. Antennen er placeret pa styrbord side
af mesanmasten. GSM-telefonens handsat er placeret pa skottet ved
radiobordet, og telefonen er indbygget i en kasse monteret pa skottet under
radiobordet. Mobiltelefonen forsynes med 12 V via omformer fra skibets 24 V

forbrugsbatterier.

Handfri samtale kan fares via en hgjtaler og mikrofon placeret ved radiobordet
med handszttet siddende i holderen.

Navigationsudstyret stramforsynes primart fra skibets 24V forbrugsbatterier.
Noget af navigationsudstyret forsynes dog fra radiobatterierne. Samtidig skal
noget udstyr have 12V, hvilket sker med omformere fra 24V forsyningerne.

Navigationsudstyr

24V 12v 24V 12v
Forbrugsbatterier Forbrugsbatterier Radiobatterier Radiobatterier
. Simrad HH33 . Comar AIS
Simrad CA44 HVHE1 Simrad CE33 CSB 200
; Simrad HH33 SeaMaster ]
Simrad NSE8 HVHE2 NMEA Splitter Simnet
DBF2441
Simrad BR24 Comar AIS
splitter
AlS 200
Kort PC
Kort PC
monitor

Elektronisk navigation Der anvendes C-MAP digitale sgkort, som administreres af programmet
Penta+ pd en dedikeret computer. Sgkortene vises pa en 17" skeerm. Skaermen

er ophaengt pa bagbords rufside over kortbordet.

Der er installeret elektroniske kort for farvandsomrader overalt i verden med
fuld detaljeringsgrad.

Via en NMEA-fordeler (SeaMaster DBF2441), som er placeret under
opslagtavlen pa bagbords rufside, forsynes pc'en med data for position, kurs
og fart fra skibets Simnet databus.

GPS-system Navigationsudstyret er opbygget omkring tre uafhengige Simrad GPS-
modtagere (CA44, CE33 og NSE8). CA44 og CE33 har hver sin dedikeret
GPS-antenne mens NSES8 far GPS-data fra skibets Simnet databus. Alle tre

har indbygget sgkort med begranset deekningsomrade.

CA44 er placeret pa rufsiden lige over kortbordet og har GPS-antenne i
bagbord mesanvant.

CE33 er placeret under ruftaget i bagbord og har GPS-antenne i styrbord
mesanvant.

NSES8 er placeret ved radiobordet i styrbord.

To reserve GPS-antenner, 1 stk. GS15 og 1 stk. GPS4, inklusiv antennekabel
til Simrad GS15 findes i salon kaje S2.
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Simnet databus

Ekkolod, fartlog og
vandtemperatur

Radar

AIS

Skibets navigationssystem og radiosystem udveksler data mellem de enkelte
enheder via en Simnet databus. Databussen gar fra stormasten gennem
salonen, banjen og maskinrummet til bestikken. P& denne bus er koblet alle
skibes transducere med undtagelse af ekkolodstransduceren. Da nogle enheder
ikke kan fortolke Simnet data konverteres data til NMEAO0183 data til disse. |
bajen og bestikken er der mulighed for tilslutning af enheder via multijoiners
og dropkabel princippet.

Stormast Banie Bestik Bestik
! Styrbord Bagbord
Vindtransducer Multitransducer Radar/kortplotter Kortplotter
Simrad 1S20 Simrad DST800 Simrad NSE8 Simrad CA44
Rate kompas Vinddisplay Kortplotter
Simrad RC42 Simrad 1S20 Simrad CE33
GPS antenne Multidisplay
Simrad GS15 Garmin GMI10
VHF1, VHF2,
MF/HF Simnet forsyning
Via NMEA0183
Simnet to
NMEAO0183
Simrad AT10

Kabelfortegnelser for de 3 multijoiners, fra venstre mod hgjre set forfra.
Joiner 1, Banje kgje Joiner 2, Bestik Joiner 3, Bestik bag

B7 ruftag styrbord CA44 bagbord
1 Slgijfe til Joiner 2 Slgijfe fra Joiner Slgjfe fra Joiner 2
(Hvid) 1 (Grgn) (Gul)
2 Fri Simrad 1S20 Simrad CE33 (Bl&/

(BI&) gren)

3 Fri Fri Garmin GMI 10 (Grgn)
4 Fri Fri Simrad AT10 (BI&)
5 Simrad DST800 Simrad NSE8 Fri
(Grgn) (Red)
6 Stgijfilter (Rad) Radar blackbox Simrad GS15

(Gran/ bld) (Grgn/grgn)
7 Slgijfe til vindfane Slgijfe til Joiner 3 Power + term. (Rad)
(BI&) (Gul)

Dybden males med en transducer, der er fart ud gennem skrogets bund agter i
banjen i styrbord side af branden. Transduceren er forbundet med CA44 via et
multilederkabel.

Fart gennem vandet og vandtemperatur méles med en transducer fart ud
gennem skrogets bund i bagbord side af brgnden. Transduceren er forbundet
til Simnet databussen.

En Simrad Broadband BR24 er placeret i mesanmasten i styrbord side, med en
Simrad BR24 RI10 interfaceboks til radomen placeret under radiobordet i
bestikken. Kabelfgringen til radomen sker via measvantet i bagbord side.

Som display og styring af radar benyttes Simrad NSE8 der er forbundet til
interfaceboksen via en ethernet kabel.

En SP 6280 class A AlS-transceiver er placeret under ruftaget i bagbord side
helt agter. AIS antennen er placeret i mesan masten og antennekablet lgber
langs bagbord mesanvant. GPS-antennen til AlS-transponderen sidder i agter
bagbords sidestags spredholt.
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Vindmaler Vindmaleren er en Simrad 1S20 med vindtransduceren placeret i toppen af

stormasten. Udlaesningsinstrumentet er placeret i bestiklukafets nedgang pa
rufsiden. Instrumentet forsynes med tranducer- og GPS-data via Simnet og
kan vise relativ og sand vindretning samt hastighed.

Tagehornsautomatik Et apparat til automatisk udsendelse af tagesignaler med skibets signalhorn er
installeret i maskinrummet pa skottet mod bestiklukafet i styrbord side.
Betjeningen sker fra en omskifter i styrbord side af nedgangen til
bestiklukafet.

Diagram over radio og navigationselektronik

Simnet/
NMEA200 vindkabel St_ormast Y
> Vindfane
Simnet terminering Radiobord/Navigationsbord .
J Mobil VHF1, HH33 Rﬁ(‘)%ﬁgfrd
Banje N Mobil VHF2, HH33
7way joiner |\ " Banje Uafhaengig GPS
simnet Rate Kompas RC42 VHF1 VHF1 MF/HF1
A kabler Transducer DTS800 modtagere DS RxTX RXTX VMFE A
’ Drop NMEA0183
= (; bord kabler
7 \Za °.O‘i’nrer «—> Radiobord Radiobord
o Radar (NSE8) VHF1
A 1S20 Vind MF/HF1
GPS antenne GS15 VHF2
A
Drop
\ 4 kabler
Navigationsbord | ,
7 way joiner -7 Navigationsbord
simnet CES33 plotter Navigationsbord Navigationsbord
A CA44 plotter, via AT44 Navigations PC AIS transceiver
Garmin multidisplay
Drop Forsyning/terminering, simnet A
kabler
» Navigationsbord P N’ﬁ‘éfﬁg’;;&%&
» H » y
Simnet to NMEA0183, AT10 BDF2441
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SMS-handbog for Jens Krogh

Kapitel Udgave nr. Udarbejdet af

11 8. udgave Morten Enemark Lund / Hans Ebert

Afsnit Udstedelsesdato Godkendt af

1 12. maj 2015 FDF Aalborg Sgkreds
Dokumentation

Opdatering Hvert ar i marts/april indkaldes der forslag til endringer i SMS-handbogen.
Disse forslag indes inden audit mgdet afholdes.

Dokumentation Den systemansvarlige sarger for vedligeholdelse af SMS-handbogen og
godkender rettelser til denne.

SMS-handbogen foreligger som et elektronisk dokument. Versionsnummeret
er angivet i selve dokumentet. Rettelsesloggen (afsnit 11.2) holdes opdateret.
Det elektroniske dokument opbevares hos den systemansvarlige, som sgrger
for, at der findes sikkerhedskopier. Ud over dette findes den primare
papirudgave som bruges pa skibet. Den systemansvarlige paser, at
papirudgaven er opdateret.

Oversigt over Det elektroniske dokument findes

kopier . . .
*  hos den systemansvarlige (hoveddokumentet med sikkerhedskopi),

»  paspkredsens hjemmeside,
« ombord pa Jens Krogh (pd USB-nggle).

Den primare papirudgave findes

» iskibsbiblioteket pa Jens Krogh,

Filnavn Det elektroniske dokument har filnavnet
SMVBf or JensKr ogh. pdf
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SMS-handbog for Jens Krogh

Kapitel Udgave nr. Udarbejdet af
11 12. udgave Morten Enemark Lund
Afsnit Udstedelsesdato Godkendt af
2 2. maj 2019 Hans Ebert
Rettelseslog
Skema
Kap./Afs. | Andring Dato Initialer
9.1 26/4 2012
9.5 26/4 2012
10.8 26/4 2012
12.1 26/4 2012
105 Hovedmotor og gear 12/2 2014 MEL
10.7 Navigationsudstyr 12/2 2014 MEL
10.11 Overordnet beskrivelse 12/2 2014 MEL
11.1 Oversigt over kopier 12/2 2014 MEL
10.12 Stationzere VHF-radioer 12/2 2014 CDL
10.12 Diagram over VHF radioer 12/2 2014 CDL
10.12 Diagram over radio og 12/2 2014 CDL
navigationselektronik
10.12 AlS 12/2 2014 CDL
9.4 Rapportering 29/3 2014 HEb
7.1 Optalling m.v. 29/3 2014 HEb
10.10 p64 -wiretraek 16/5 2014 HLe
10.10, p63 -wiretreek 16/5 2014 HLe
10.12, p67 VHF2 9/6 2014 ARS
10.12, p68 VHF2 9/6 2014 ARS
7.1, p27 -wiretreek 26/9 2014 HLe
7.1, p23 -wiretreek 26/9 2014 HLe
3.1, pll Kredsleder Kenneth Madsen 12/5 2015 HEb
5.3, p18 Bo Rosbjerg fjernes fra skipperlisten 12/5 2015 HEb
3.1, p11 Kredsledelse Dorthe og Steffen 9/5 2016 HEb
5.3, p18 Morten Frederiksen og Andreas 9/5 2016 HEb
Mejlgaard indfgjes pa skipperlisten
7.1, p27 Startprocedure, tjek olie pa lysmaskine 9/5 2016 HEb
6.2 CD rettes til USB 9/5 2016 HEb
5.3 William indfgjet som skipper 31/8 2016 HEb
3.1 Steffen Autzen fjernes som kredsleder 12/4 2017 HEb
8.4 Punkt 9.: "EPIRB" fjernes 12/4 2017 HEB
9.1 Telefonnummer rettes til 39 17 44 00 12/4 2017 HEb
(stod fejlagtigt som 23342301)
10.12 RT4822 rettes til 6215 VHF/DSC. 12/4 2017 TIR
"En remoteenhed er placeret i banjen™
fjernes.
Simrad HH33 rettes til Sailor SP3520.
"Forsyningen til den barbare VHF ved
radiobordet..." fjernes.
"En reservetransducer til
vindmaleren....." fjernes.
3.1 TIf. nr. 98166682 fjernes 24/4 2017 HEb
TIf. 96358619 rettes til 99408619
4.1 TIf. 98166682 fjernes 24/4 2017 HEb
5.3 TIf. 98166682 fjernes 24/4 2017 HEb
6.1 Tilfojes: "Holdledere skal veere fyldt 16 30/4 2018 HEDb
ar"
3.1095.3 Mailadresse for Henrik sndret til 2/5 2019 HEb
skipperhleth@gmail.com
5.3 Sgren Lehmann fjernet fra skipperlisten 2/5 2019 HEb
3.2 Tekst om privatlivspolitik indfajet 2/5 2019 HEb
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SMS-handbog for Jens Krogh

Kapitel Udgave nr. Udarbejdet af

12 8. udgave Hans Ebert

Afsnit Udstedelsesdato Godkendt af

1 27. april 2013 FDF Aalborg Sgkreds
Intern audit

Formal Formalet med den interne audit er at sikre,

e atsgkredsen overholder sin vedtagne sikkerhedspolitik,
«  at SMS-handbogen er opdateret,

e atskippere, styrmand og holdledere er bevidste om sgkredsens
sikkerhedspolitik.

Afholdelse Der afholdes intern audit én gang arligt sa vidt muligt i marts/april méaned.
Den systemansvarlige planlagger den interne audit. Der mé hgjst ga 12
maneder mellem hver audit. Intern audit kan dog i szrlige tilfeelde udszttes i
op til tre méneder.*

Den systemansvarlige gennemfgrer den interne audit sammen med
kredslederen og 1-3 gvrige personer fra sgkredsen udvalgt blandt skippere,
styrmand og ledere af arbejdsudvalg. Under den interne audit kan der
indkaldes yderligere sgkredsmedlemmer til interview.

| forbindelse med den interne audit skal der fglges op pa korrigerende
handlinger vedrarende tidligere afvigelser og observationer.

Rapporter Formularen i afsnit 12.2 anvendes ved intern audit. Rapporterne nummereres
IAXX.yy, hvor xx er arstallet og yy er et lsbenummer. | tilfelde af afvigelser

anvendes formularen i afsnit 12.3. Disse nummereres IAXX.yy/zz, hvor xx.yy
henviser til den interne audit rapport, og zz er et Isbenummer.

* Tilfgjet efter 1SM audit den 26/4 2012
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Intern auditrapport

Intern audit rapport nr.

Intern audit rapport

Dato for aftholdt audit:

Deltagere:

Folgende emner er behandlet (referencer til SMS-hdndbogen anfares):

Konkluderende bemeaerkninger til den interne audit:

Underskrifter

Systemansvarlig Lvrige deltagere
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Afsnit Udstedelsesdato Godkendt af
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Afvigelsesskema

Afvigelsesskema

Afvigelse nr.:

Intern gennemgang afholdt:

Deltagere:

Afvigelse/behov for korrigerende handling konstateret:

(husk henvisning til kapitel/afsnit/side)

Korrigerende handling:

Korrigerende handling udfgres af:

Signeret (deltagerne):

Kvittering for udfert korrigerende handling.

Dato for udfgrelse af korrigerende handling:
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